          Гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей от ТЭЦ до ТК-1.
Расчетный срок.
Температурный график 95º-70ºС.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 8

	№№ участков по расчетной схеме
	Местоположение  участка по расчетной схеме
	Расход воды на участке в т/ч
	Условный  диаметр            труб, мм
	Длина           участка                 по плану, м
	Приведенная длина 

с учетом местных сопротивлений, м
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	

	
	
	по подающему трубопроводу
	по обратному трубопроводу
	
	
	
	удельная потеря напора,              мм вод. ст.
	потеря напора на участке,      м вод. ст.
	Суммарная потеря напора от источника до конца участка,     м вод. ст
	удельная потеря напора,              мм вод. ст.
	потеря напора на участке,      м вод. ст.
	Суммарная потеря напора от источника до конца участка,     м вод. ст

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Жуковская линия.

	1
	Участок 1
	1091,64
	1091,64
	500
	1555
	2954,5
	4,18
	12,35
	12,35
	4,18
	12,35
	12,35

	Павловская линия

	1
	Участок 1
	1091,64
	1091,64
	500/500
	440
	836
	4,18
	3,49
	3,49
	4,18
	3,49
	3,49

	2
	Участок 2
	545,82/545,82
	1091,64
	2х400/500
	800
	1520
	3,35
	5,09
	8,58
	4,18
	6,35
	9,84

	3
	Участок 3
	1091,64
	1091,64
	500/500
	10
	19
	4,18
	0,08
	8,66
	4,18
	0,08
	9,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Коэффициент эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов  принят равным 0,5 мм.                                                                                                                                                

