
                        Сводная таблица технико-экономических показателей по тепловым сетям в д. Сёгла.
                                                                                                                                        Таблица 16

	Наименование расчетных показателей
	Размерность
	Существующее положение

2013 г.
	На уровне

2028 г.

	1
	2
	3
	4

	Расчетные часовые расходы тепла на отопление
	Гкал/ч
	0,39694
	0,30433

	Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	0,09261

	Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,39694
	0,39694

	Расчетный расход сетевой воды на отопление
	т/ч
	13,72
	12,17

	Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение 
	т/ч
	-
	1,55

	Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение
	т/ч
	13,72
	13,72

	Среднечасовая нормативная величина утечек за год
	м³/ч
	    0,00835        
	0,0108

	Расчетный годовой расход тепла на отопление
	Гкал/год
	954,7
	733,7

	Расчетный годовой расход тепла на горячее водоснабжение
	Гкал/год
	-
	723,2

	Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение
	Гкал/год
	954,7
	1455,9

	Нормативные потери тепла через изоляцию
	Гкал/год
	103,51
	223,64

	Нормативные потери тепла с утечками
	Гкал/год
	0,0038
	0,0039

	Суммарные нормативные потери тепла через изоляцию и с утечками
	Гкал/год
	103,5138
	223,6439

	Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение с учетом нормативных суммарных потерь тепла
	Гкал/год
	1058,2138
	1679,5439

	Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный

 срок
	м²
	26,42
	38,83

	Средний диаметр тубопроводов тепловых сетей
	отопления
	мм
	67
	67

	
	горячего водоснабжения
	
	-
	28,5

	Расход металла труб на строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения
	т
	-
	1,57

	Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя
	тыс.квтч/год
	6,79
	7,21

	Капитальные вложения в строительство новых тепловых сетей горячего водоснабжения
	тыс.руб.
	-
	3000,89


