 Сводная таблица технико-экономических показателей по вариантам  развития тепловых сетей от ТЭЦ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 15

                                                                                                                                                                                                                                                                               на 2 листах  лист 1

	Наименование расчетных показателей
	Размерность
	Существующее положение

2013 г.
	На уровне

2018 г.
	На уровне

2023 г.
	На уровне

2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Расчетные часовые расходы тепла на отопление
	Гкал/ч
	42,2976
	43,4846
	44,2666
	44,8266

	Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	24,8811
	25,1711
	25,3341
	25,4141

	Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	67,1787
	68,6557
	69,6007
	70,2407

	Расчетный расход сетевой воды на отопление
	Температурный график 95º-70ºС
	т/ч
	1691,34
	1738,82
	1770,10
	1792,50

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	т/ч
	704,80
	724,58
	737,61
	746,95

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	т/ч
	528,32
	543,14
	552,91
	559,91

	Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение 
	т/ч
	382,62
	387,06
	389,56
	390,78

	Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение
	Температурный график 95º-70ºС
	т/ч
	2073,96
	2125,88
	2159,66
	2183,28

	
	Температурный график 130º-70ºС
	т/ч
	-
	1111,64
	1127,17
	1137,73

	
	Температурный график 150º-70ºС
	т/ч
	-
	930,20
	942,47
	950,69

	Среднечасовая нормативная величина утечек за год
	Температурный график 95º-70ºС
	м³/ч
	3,16
	-
	-
	3,34

	
	Температурный график 130º-70ºС
	м³/ч
	-
	
	
	1,89

	
	Температурный график 150º-70ºС
	м³/ч
	-
	
	
	1,74

	Расчетный годовой расход тепла на отопление
	тыс.Гкал/год
	101,99
	104,84
	106,73
	108,08

	Расчетный годовой расход тепла на горячее водоснабжение
	тыс.Гкал/год
	194,31
	196,57
	197,85
	198,48

	Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение
	тыс.Гкал/год
	296,30
	301,41
	304,58
	306,56

	Нормативные потери тепла через изоляцию
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	4245,14
	-
	-
	4319,60

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	4060,60

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	4189,70

	Нормативные потери тепла с утечками
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	287,65
	-
	-
	293,96

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	337,54

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	362,22

	Суммарные нормативные потери тепла через изоляцию и с утечками
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	4532,79
	-
	-
	4613,56

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	4344,14

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	4551,92

	Суммарный расчетный годовой расход тепла на отопление и горячее водоснабжение с учетом нормативных суммарных потерь тепла
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	300,83
	-
	-
	311,17

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	307,00

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	Гкал/год
	
	
	
	311,11

	Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок
	Температурный график 95º-70ºС
	м²
	2727,06
	-
	-
	2797,78

	
	
	Температурный график 130º-70ºС
	м²
	
	
	
	2082,71

	
	
	Температурный график 150º-70ºС
	м²
	
	
	
	2029,96


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 15

                                                                                                                                                                                                                                                                               на 2 листах  лист 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Средний диаметр тубопроводов тепловых сетей
	Температурный график 95º-70ºС
	мм
	217
	-
	-
	223

	
	Температурный график 130º-70ºС
	мм
	
	
	
	166

	
	Температурный график 150º-70ºС
	мм
	
	
	
	162

	Расход металла труб на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей
	Температурный график 95º-70ºС
	т
	-
	5,29
	3,26
	281,85

	
	Температурный график 130º-70ºС
	т
	
	4,18
	2,95
	3,67

	
	Температурный график 150º-70ºС
	т
	
	4,19
	2,95
	3,09

	Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя
	Температурный график 95º-70ºС
	тыс.квтч/год
	4618,1
	-
	-
	4861,5

	
	Температурный график 130º-70ºС
	
	
	
	
	2533,4

	
	Температурный график 150º-70ºС
	
	
	
	
	2116,9

	Капитальные вложения в строительство новых тепловых сетей
	Температурный график 95º-70ºС
	тыс.руб.
	-
	3249,12
	2208,23
	799,66

	
	Температурный график 130º-70ºС
	тыс.руб.
	
	3146,82
	2181,03
	799,66

	
	Температурный график 150º-70ºС
	тыс.руб.
	
	3146,14
	2181,03
	799,66

	Капитальные вложения в реконструкцию существующих тепловых сетей от ТК-1
	Температурный график 95º-70ºС
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	49377,53

	
	Температурный график 130º-70ºС
	тыс.руб.
	
	
	
	370,54

	
	Температурный график 150º-70ºС
	тыс.руб.
	
	
	
	284,61

	Суммарные капитальные вложения в тепловые сети
	Температурный график 95º-70ºС
	тыс.руб.
	-
	3249,12
	2208,23
	50177,19

	
	Температурный график 130º-70ºС
	тыс.руб.
	
	3146,82
	2181,03
	1170,2

	
	Температурный график 150º-70ºС
	тыс.руб.
	
	3146,14
	2181,03
	1084,27

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


