          Гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной в д. Сёгла на расчетный срок.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 14

	№№ участков по расчетной схеме
	Местоположение  участка по расчетной схеме
	Расход воды на участке в т/ч
	Условный  диаметр            труб, мм
	Длина           участка                 по плану, м
	Приведенная длина 

с учетом местных сопротивлений, м
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	

	
	
	по подающему трубопроводу
	по обратному трубопроводу
	
	
	
	удельная потеря напора,              мм вод. ст.
	потеря напора на участке,      м вод. ст.
	Суммарная потеря напора от источника до конца участка,     м вод. ст
	удельная потеря напора,              мм вод. ст.
	потеря напора на участке,      м вод. ст.
	Суммарная потеря напора от источника до конца участка,     м вод. ст

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Трубопроводы тепловых сетей отопления

	1
	Участок 1
	12,17
	12,17
	100
	80
	112
	2,99
	0,34
	0,34
	2,99
	0,34
	0,34

	2
	Участок 2
	7,53
	7,53
	80
	90
	126
	3,29
	0,41
	0,75
	3,29
	0,41
	0,75

	3
	Участок 3
	2,89
	2,89
	65
	90
	126
	1,24
	0,16
	0,91
	1,24
	0,16
	0,91

	4
	Участок 4
	2,89
	2,89
	65
	60
	84
	1,24
	0,10
	1,01
	1,24
	0,10
	1,01

	5
	Участок 5
	2,89
	2,89
	50
	60
	84
	6,73
	0,56
	1,57
	6,73
	0,56
	1,57

	6
	Участок 6
	2,89
	2,89
	50
	4
	5,6
	6,73
	0,04
	1,61
	6,73
	0,04
	1,61

	7
	Участок 7
	4,64
	4,64
	65
	4
	5,6
	3,12
	0,02
	0,36
	3,12
	0,02
	0,36

	8
	Участок 8
	4,64
	4,64
	65
	4
	5,6
	3,12
	0,02
	0,77
	3,12
	0,02
	0,77

	Трубопроводы сетей горячего водоснабжения

	1
	Участок 1
	1,55
	0,15
	50/32
	80
	112
	2,49
	0,28
	0,28
	0,95
	0,01
	0,01

	2
	Участок 2
	0,96
	0,10
	40/32
	90
	126
	3,37
	0,42
	0,70
	0,30
	0,04
	0,05

	3
	Участок 3
	0,37
	0,04
	32/25
	90
	126
	1,40
	0,18
	0,88
	0,24
	0,03
	0,08

	4
	Участок 4
	0,37
	0,04
	32/25
	60
	84
	1,40
	0,12
	1,00
	0,24
	0,02
	0,10

	5
	Участок 5
	0,37
	0,04
	32/25
	60
	84
	1,40
	0,12
	1,12
	0,24
	0,02
	0,12

	6
	Участок 6
	0,37
	0,04
	32/25
	4
	5,6
	1,40
	0,01
	1,13
	0,24
	0,01
	0,13

	7
	Участок 7
	0,59
	0,06
	32/25
	4
	5,6
	3,40
	0,02
	0,30
	0,36
	0,01
	0,02

	8
	Участок 8
	0,59
	0,06
	32/25
	4
	5,6
	3,40
	0,02
	0,72
	0,36
	0,01
	0,06


1. Коэффициент эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов  принят равным 0,5 мм.                                                                                                                                                2. В числителе указаны диаметры подающих трубопроводов тепловых сетей горячего водоснабжения, в знаменателе-обратных (циркуляционных).

