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Актуализация схемы теплоснабжения
Бокситогорского городского поселения до 2028 года
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" 
Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" 

Бокситогорское городское поселение состоит из г. Бокситогорск и 10 деревень: д. Сёгла, д. Батьково, д. Симоново, д. Сенно, д. Нижница, д. Горка, д. Усадище, д. Новое, д. Известковая, д. Кондратово.

Климатические условия в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» характеризуются следующими температурами наружного воздуха:
· средняя наиболее холодной пятидневки (расчетная для 
систем отопления) 





минус 29 °С;

· средняя за отопительный период  


минус 2,8 °С;

· средняя температура наиболее холодного месяца
минус 10,5 °С.

· Продолжительность отопительного периода

 227 суток (5448 часов).

Системы централизованного теплоснабжения действуют в г. Бокситогорск  и д. Сегла. Источником централизованного теплоснабжения г. Бокситогорск является ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Бокситогорск». В д. Сёгла централизованное теплоснабжение имеют три двухэтажных дома. Источником их теплоснабжения с 2012 года является новая водогрейная блочно-модульная котельная. 

Карта поселения с указанием зон действия систем теплоснабжения приведены на рисунке 1.1.1. 
В остальных населенных пунктах действуют индивидуальные отопительные системы.

Организацией, производящей тепловую энергию на ТЭЦ и транспортирующую ее от ТЭЦ до ТК-1, является ОАО «РУСАЛ Бокситогорск».

В соответствии с Техническим заданием (Приложение А к тому
668-ПЗО.СТ) существующая схема теплоснабжения г. Бокситогорска подлежит актуализации. Схема теплоснабжения д. Сёгла остается без изменений.
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Рис.1.1.1. Карта поселения с указанием зон действия систем теплоснабжения
Актуализация схемы теплоснабжения выполняется с целью повышения качества теплоснабжения г. Бокситогорск с учетом следующих мероприятий:

I очередь:

1. Строительство новой водогрейной котельной в качестве основного источника теплоснабжения города и отказ от тепловой энергии существующего источника;

2. Переход на независимую схему теплоснабжения города с устройством ЦТП для каждого района теплоснабжения с сохранением и необходимой реконструкцией ИТП потребителей;

3. Двухтрубная закрытая система теплоснабжения от нового источника до планируемых ЦТП принимается с температурных графиком 130/70. Двухтрубная открытая система теплоснабжения от ЦТП до потребителей с температурным графиком 95/70 сохраняется с максимальным использованием существующих теплосетей. 
II очередь:

Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения. Четырехтрубная закрытая система от ЦТП до потребителей.

Часть 2 "Источники тепловой энергии" 

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности г. Бокситогорск на сегодняшний день осуществляется от БТЭЦ-3 ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной мощностью 30 МВт. Централизованным теплоснабжением от БТЭЦ-3 обеспечивается вся городская застройка. 

Год постройки БТЭЦ-3 ‑ 1952 год. Износ здания составляет 85%, оборудования 90%. Данных об освидетельствованиях и предписаниях надзорных органов о дальнейшей эксплуатации ТЭЦ нет.
БТЭЦ-3 оснащена тремя котлами типа ЦКТИ-75-39, двумя котлами типа БКЗ-75-39, и одним котлом Е-75-3,9-440-ГМ. Установленная тепловая мощность ТЭЦ 300 Гкал/ч, максимально возможный отпуск тепла в город составляет 110 Гкал/ч.
Основное топливо – природный газ, резервное - мазут.

Протяженность магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до города (ТК-1) в двухтрубном исполнении составляет 3,8 км, распределительных (от ТК-1) — около 25 км. Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Преимущественным видом прокладки водяных тепловых сетей является подземная прокладка в непроходных каналах.

Для учета отпущенного на теплоснабжение г. Бокситогорск тепла на тепловых сетях от ТЭЦ установлено коммерческий узел учета тепловой энергии.

Суммарный расчетный расход тепла (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) жилищно-коммунальным сектором г. Бокситогорск составляет 67,2 Гкал/ч. Количество зданий (потребителей тепла) 236.
По факту 2012г. отпуск тепловой энергии от ТЭЦ потребителям г. Бокситогорск составил 182 873 Гкал.
Схема теплоснабжения – открытая (вода для горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети). Регулирование отпуска тепла – качественное по температурному графику 95º-70 ºС, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с точкой излома в подающем трубопроводе при температуре 70 оС. 
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Рис. 1.2.1. График изменения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах существующей тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

Транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей осуществляется по водяным двухтрубным тепловым сетям.

Границей балансовой принадлежности тепловых сетей между теплоснабжающей организацией и жилищно-коммунальным сектором города является тепловая камера ТК-1.

Транспорт тепла от ТЭЦ до города (магистральные тепловые сети) осуществляется по двум выводам - Павловская и Жуковская линии (см. рис.А.1 в приложении А к данному тому). 

Протяженность магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до города (ТК-1) в двухтрубном исчислении составляет 3,8 км, распределительных (от ТК-1) — около 25 км.

Способ прокладки распределительных тепловых сетей (от ТК-1 к потребителям), в основном, подземный в непроходных каналах. Прокладка магистральных тепловых сетей надземная.
Максимальный диаметр труб тепловых сетей Ду 500 мм, средний диаметр Ду 200 мм.

На городских тепловых сетях имеется 3 подкачивающие насосные станции (на подающих трубопроводах).

Карты существующих магистральных и распределительных тепловых сетей представлены в Приложении А к настоящему тому на рисунках А.1, А.3.
[image: image5.png]1.40%

A 7/365%

m50 mG6S

=100 m125

=200 =250

W350 ®400

=500

=80

150

300

n450





Рис. 1.3.1. Распределение тепловых сетей г. Бокситогорск
по условным диаметрам Ду

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы составляет 482 аварии.
Схема теплоснабжения – открытая (вода для горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети). Регулирование отпуска тепла – качественное по температурному графику 95º-70 ºС, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с точкой излома в подающем трубопроводе при температуре 70 оС. (см. рис.1.2.1). Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети, как правило, соответствуют утвержденным графикам.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, составляет 139. Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учёта составляет 116.
Гидравлические расчеты с построением графиков давлений по наиболее протяженным участкам тепловых сетей от ТЭЦ и расчетные схемы тепловых сетей до каждого потребителя выполнены в составе существующей схемы теплоснабжения на основании следующих исходных данных:

· плана тепловых сетей г. Бокситогорск с нанесенными потребителями тепла;

· перечня потребителей тепла и их расчетных тепловых нагрузок (таблица 1.5.1 в части 5 данной Главы); 

· схемы магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до ТК-1;

· данных по насосным подкачивающим станциям;

Гидравлический расчет выполнен согласно расчетным расходам сетевой воды потребителями при действующем расчетном графике температур этой воды 95º-70°С.
При расчете коэффициент шероховатости внутренней поверхности труб принят равным 0,5 мм.

Схема тепловых сетей при расчете принята тупиковой (перемычки тепловых сетей приняты как резервные при закрытых задвижках).

Давления в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на выходе с ТЭЦ и величину подкачки в насосной ТК-29 приняты по данным теплоснабжающей организации «Леноблтеплоэнерго» и владельца ТЭЦ. Давления в трубопроводах в ТК-1 приняты расчетными (по данным существующей схемы теплоснабжения).

Результаты гидравлических расчетов существующих тепловых сетей приведены в Приложении А к данному тому в следующем объеме:

· Расчетные схемы существующих тепловых сетей от источника теплоснабжения до ТК-1 (рисунок А.1);

· Таблица с результатами гидравлического расчета существующих тепловых сетей от источника теплоснабжения до ТК-1 (Таблица А.1.) по участкам в соответствии со схемой;

· Пьезометрический график потери напора в существующих тепловых сетях на участке от источника теплоснабжения до ТК-1 (рисунок А.2);

· Расчетные схемы существующих распределительных тепловых сетей от ТК-1 до потребителей (рисунок А.3);

· Таблица с результатами гидравлического расчета существующих распределительных тепловых сетей ТК-1 до потребителей (Таблица А.2.) по участкам в соответствии со схемой;

· Пьезометрический график потери напора в существующих распределительных тепловых сетях на участке от ТК-1 по наиболее протяженному направлению тепловых сетей от ТК-1 до дома №1 по ул. Красная (рисунок А.4).

· Применение индивидуальных источников тепловой энергии для всех помещениях многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов категорически запрещено.
Таблица 1.2.1 ‑ Сводная таблица по тепловым характеристикам существующих тепловых сетей г. Бокситогорск
	Наименование расчетных показателей
	Размерность
	Существующее положение

2013 г.

	Расчетные часовые расходы тепла на отопление
	Гкал/ч
	42,3

	Расчетные часовые расходы тепла на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	24,9

	Суммарные часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	67,2

	Расчетный расход сетевой воды на отопление
	Температурный график 95º-70ºС
	т/ч
	1691,3

	Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение
	т/ч
	382,6

	Суммарный часовой расход воды на отопление и горячее водоснабжение
	Температурный график 95º-70ºС
	т/ч
	2074,0

	Среднечасовая нормативная величина утечек за год
	Температурный график 95º-70ºС
	м³/ч
	3,16

	Отпущено тепловой энергии в город Бокситогорск, из них:
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	181 606

	Суммарные потери тепла с утечками и через изоляцию
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	43 830*

	Население
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	107 366

	бюджетным потребителям
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	20 121

	прочим потребителям
	Температурный график 95º-70ºС
	Гкал/год
	10 289

	Материальная характеристика тепловых сетей на расчетный срок
	Температурный график 95º-70ºС
	м²
	2 727,06

	Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей
	Температурный график 95º-70ºС
	мм
	217

	Расход электроэнергии на транспорт теплоносителя
	Температурный график 95º-70ºС
	тыс. кВт*ч/год
	4 618,1

	*Величина тепловых потерь с утечками и через изоляцию составляет 24,13% от суммарного отпуска тепловой энергии.


Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" 

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности г. Бокситогорск на сегодняшний день осуществляется от БТЭЦ-3 ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной мощностью 30 МВт. Централизованным теплоснабжением от БТЭЦ-3 обеспечивается вся городская застройка. Иных источников теплоснабжения в г. Бокситогорск не предусмотрено.

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

На сегодняшний день (2014 г.) в г. Бокситогорск расположено 236 потребителей тепловой энергии, суммарные расчетные нагрузки тепла в которых составляют 67,1633 Гкал/ч, в том числе 42,2862 Гкал/ч нагрузка отопления, 24,8771 Гкал/ч нагрузка на горячее водоснабжение.

Основные потребители – жилищно-коммунальный сектор.

К первой категории по надежности теплоснабжения относятся 7 потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 2,6175 Гкал/ч, в том числе:

1. Ясли, ул. Комсомольская д.3;

2. Больничный городок, ул. Комсомольская д.28;

3. Детский сад, ул. Садовая д.3а;

4. Детский сал, ул. Металлургов д.10;

5. Детский сал, ул. Советская д.19;

6. Детский сал, ул. Советская д.7

7. Детский сал, ул. Павлова д.17а.

Остальные потребители относятся ко второй категории.

Перечень всех потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск представлен в таблице 1.5.1, а также на плане на рисунке А.3 (в приложении А к данному тому). Потребители, относящиеся к первой категории по надежности теплоснабжения, в таблице 1.5.1 выделены цветом. 

Сведения о потребителях предоставлены в существующей схеме теплоснабжения Бокситогорского городского поселения.

Все перечисленные потребители обеспечены централизованным теплоснабжением. Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано. 
Таблица 1.5.1 ‑ Перечень потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Существующее положение. Схема теплоснабжения - открытая, двухтрубная, 95/70 оС

	№ по плану
	Наименование абонента
	Адрес абонента
	Расчетные расходы тепла, Гкал/ч
	Расчетные расходы сетевой воды, т/ч
	

	
	
	
	на отопление и вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	итого
	на отопление и вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МКД
	Комсомольская ул., 10
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	2
	МКД
	Комсомольская ул., 3
	0,1220
	0,0250
	0,1470
	4,88
	0,42
	5,30

	3
	МКД
	Комсомольская ул., 5
	0,4943
	0,0946
	0,5889
	19,77
	1,58
	21,35

	4
	МКД
	Комсомольская ул., 6
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	5
	МКД
	Комсомольская ул., 20
	0,0980
	0,0170
	0,1150
	3,92
	0,28
	4,20

	6
	МКД (магазин)
	Комсомольская ул., 8
	0,0416
	0,0270
	0,0686
	1,66
	0,45
	2,11

	7
	МКД (нотар.конт.)
	Комсомольская ул., 12
	0,1508
	0,0444
	0,1952
	6,03
	0,74
	6,77

	8
	МКД
	Комсомольская ул., 13/20
	0,1170
	0,0210
	0,1380
	4,68
	0,35
	5,03

	9
	МКД
	Комсомольская ул., 14
	0,1800
	0,0450
	0,2250
	7,20
	0,75
	7,95

	10
	МКД
	Комсомольская ул., 15
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	11
	МКД
	Комсомольская ул., 16
	0.1400
	0,0350
	0,1750
	5,60
	0,58
	6,18

	12
	МКД
	Комсомольская ул., 17
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,63
	0,33
	4,96

	13
	МКД
	Комсомольская ул., 18/18
	0,1390
	0,0260
	0,1650
	5,56
	0,43
	5,99

	14
	МКД
	Комсомольская ул., 7
	0,5128
	0,1065
	0,6193
	20,51
	1,78
	22,29

	15
	МКД
	Комсомольская ул., 24
	0,0980
	0,0170
	0,1150
	3,92
	0,28
	4,20

	16
	МКД
	Комсомольская ул., 19/13
	0,1570
	0,0230
	0,1800
	6,28
	0,38
	6,66

	17
	МКД
	Комсомольская ул., 26/11
	0,1860
	0,0394
	0,2254
	7,44
	0,66
	8,10

	18
	Муниципальное учреждение здравоохра

нения "Бокситогорская центральная районная больница"МУЗ  "БЦРБ"
	Комсомольская ул., 28а
	0,2932
	0,0456
	0,3388
	11,73
	0,76
	12,49

	19
	Ясли муниципальное
 бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осущест влением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска"
	Комсомольская ул., 3а
	0.0763
	0,0805
	0,1568
	3,05
	1,34
	4,39

	20
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорский центр дополнительного образования детей"
	Новогородская ,163п.1
	0,0017
	-
	0,0017
	0,07
	-
	0,07

	21
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
	Комсомольская ул., 22
	0,0510
	0,0033
	0,0543
	2,04
	0,06
	2,10

	22
	МУЗ учреждение здраво хранения "Бокситогорс кая центральная район ная больница"МУЗ  "БЦРБ 
	Комсомольская ул., 28
	0,3622
	1,0199
	1,3821
	14,49
	17,00
	31,49

	23
	МБУ "Боксит. культ-досуг. Центр"
	Комсомольская ул., 5а
	0,2950
	0,0130
	0,3080
	11,80
	0,22
	12,02

	24
	Военкомат
	Комсомольская ул., 23
	0,0599
	0,0044
	0,0643
	2,40
	0,07
	2,47

	25
	Магазин "Дикси"
	Комсомольская ул., 21
	0,0988
	0,0087
	0,1075
	3,95
	0,15
	4,10


	26
	ИП Мельникова Е.В.
	Комсомольская ул., 24а
	0,0148
	0,0022
	0,0170
	0,59
	0,04
	0,63

	27
	ФЛ Анисимов Ю.Н.
	Комсомольская ул., 9
	0,0542
	0,0381
	0,0923
	2,17
	0,64
	2,81

	28
	МКД
	Садовая ул., 20
	0,1570
	0,0230
	0,1800
	6,28
	0,38
	6,66

	29
	МКД
	Садовая ул., 20а
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	30
	МКД
	Садовая ул., 22
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	31
	МКД
	Садовая ул., 22а
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	32
	МКД
	Садовая ул., 14
	0,1870
	0,0160
	0,2030
	7,48
	0,27
	7,75

	33
	МКД
	Садовая ул., 16
	0,1600
	0,0400
	0,2000
	6,40
	0,67
	7,07

	34
	МКД
	Садовая ул., 15
	0,0043
	0,0022
	0,0065
	0,17
	0,04
	0,21

	35
	МКД
	Садовая ул., 3
	0,1730
	0,1622
	0,3352
	6,92
	2,70
	9,62

	36
	МКД
	Садовая ул., 5
	0,1426
	0,0522
	0,1948
	5,70
	0,87
	6,57

	37
	МКД
	Садовая ул., 7
	0,1916
	0,0500
	0,2416
	7,66
	0,83
	8,49

	38
	МКД
	Садовая ул., 11
	0,1700
	0,1600
	0,3300
	6,80
	2,67
	9,47

	39
	МКД
	Садовая ул., 12
	0,3370
	0,2640
	0,6010
	13,48
	4,40
	17,88

	40
	МКД
	Садовая ул., 13
	0,4231
	0,2000
	0,6231
	16,92
	3,33
	20,25

	41
	МКД
	Садовая ул., 5а
	0,4347
	0,3964
	0,8311
	17,34
	6,61
	23,95

	42
	МКД
	Садовая ул., 9
	0,1741
	0,1622
	0,3363
	6,96
	2,70
	9,66

	43
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №7 комбиниро ванного вида г Бокситог
	Садовая ул., 3а
	0,0765
	0,0478
	0,1243
	3,06
	0,80
	3,86

	44
	ИП Смирнов А.В.
	Садовая ул.
	-
	0,0022
	0,0022
	-
	0,04
	0,04

	45
	МКД
	Металлургов ул., 4
	0,2340
	0,2040
	0,4380
	9,36
	3,40
	12,76

	46
	МКД
	Металлургов ул., 5
	0,2710
	0,3000
	0,5710
	10,84
	5,00
	15,84

	47
	МКД
	Металлургов ул., 7
	0,3213
	0,3064
	0,6277
	12,85
	5,11
	17,96

	48
	МКД
	Металлургов ул., 3
	0,2710
	0,3000
	0,5710
	10,84
	5,00
	15,84

	49
	МКД
	Металлургов ул., 1/31
	0,5923
	0,3800
	0,9723
	23,69
	6,33
	30,02

	50
	МКД
	Металлургов ул., 2
	0,4763
	0,3040
	0,7803
	19,05
	5,06
	24,11

	51
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №5 комбиниро ванного вида г Бокситог"
	Металлургов ул., 10
	0,1984
	0,2029
	0,4013
	7,94
	3,38
	11,32

	52
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,12
	0,3800
	0,1100
	0,4900
	15,20
	1,83
	17,03

	53
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 1
	0,2417
	0,2084
	0,4501
	9,67
	3,47
	13,14

	54
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 3
	0,4168
	0,3072
	0,7240
	16,67
	5,12
	21,79

	55
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 4
	0,4190
	0,4500
	0,8690
	16,76
	7,50
	24,26

	56
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 5
	0,4950
	0,4600
	0,9550
	19,80
	7,67
	27,47

	57
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 6
	0,4510
	0,5000
	0,9510
	18,04
	8,33
	26,37

	58
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 7
	0,4526
	0,5066
	0,9592
	18,10
	8,43
	26,53

	59
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,10
	0,5609
	0,1422
	0,7031
	22,44
	2,37
	24,81

	60
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,14
	0,5600
	0,1400
	0,7000
	22,40
	2,33
	24,73

	61
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 8
	0,4490
	0,5000
	0,9490
	17,96
	8,33
	26,29

	62
	ООО Торговый дом "Лидия"
	Кр. Следопытов ул., 3а
	0,0228
	-
	0,0228
	0,91
	-
	0,91

	63
	МКД
	Южная ул., 15
	0,3587
	0,3159
	0,6746
	14,35
	5,26
	19,61

	64
	МКД
	Южная ул., 5а
	0,3706
	0,1304
	0, 5010
	14,82
	2,17
	16,99

	65
	МКД
	Южная ул., 7
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	66
	МКД
	Южная ул., 13
	0,3273
	0,3100
	0,6373
	13,09
	5,17
	18,26

	67
	МКД
	Южная ул., 15/1
	0,2390
	0,2270
	0,4660
	9,56
	3,78
	13,34

	68
	МКД
	Южная ул., 17
	0,3690
	0,3320
	0,7010
	14,76
	5,53
	20,29

	69
	МКД
	Южная ул., 19
	0,3500
	0,3000
	0,6500
	14,00
	5,00
	19,00

	70
	МКД
	Южная ул., 25
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	71
	МКД
	Южная ул., 13/1
	0,3296
	0,2043
	0,5339
	13,18
	3,40
	16,58

	72
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23 корп.1
	0,0332
	0,0030
	0,0362
	1,33
	0,05
	1,38

	73
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23/1
	0,4803
	0,1201
	0,6004
	19,21
	2,00
	21,21

	74
	ФЛ Петрова Н.А.
	Южная ул., 23/2
	0,2298
	0,0020
	0,2318
	9,19
	0,03
	9,22

	75
	Православная местная религиозная организация Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Бокситогорска
	Спортивная  ул., 1а
	0,0138
	-
	0,0138
	0,55
	-
	0,55

	76
	МКД
	Заводская ул., 7
	0,2625
	0,0632
	0,3257
	10,50
	1,05
	11,55

	77
	МКД
	Заводская ул., 11/2
	0,2098
	0,0837
	0,2935
	8,39
	1,39
	9,78

	78
	МКД
	Заводская ул., 13/1
	0,4200
	0,1501
	0,5701
	16,80
	2,50
	19,30

	79
	МКД
	Заводская ул., 5
	0,2500
	0,1500
	0,4000
	10,00
	2,50
	12,50

	80
	МКД
	Заводская ул., 6а
	0,2016
	0,0566
	0,2582
	8,06
	0,94
	9,00

	81
	МКД
	Заводская ул., 6
	0,1469
	0,1558
	0,3027
	5,88
	2,60
	8,48

	82
	МКД
	Заводская ул., 4
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	83
	Администрат. здание
	Заводская ул., 8
	0,1598
	0,0287
	0,1885
	6,39
	0,48
	6,87

	84
	ОМВД РФ
	Заводская ул., 8а
	0,1200
	0,0197
	0,1397
	4,80
	0,33
	5,13

	85
	Пожарная часть
	Заводская ул., 16
	0,0605
	0,0043
	0,0648
	2,42
	0,07
	2,49

	86
	МУП "Благоустройство" (городская баня)
	Заводская ул., 20
	0,0848
	0,0739
	0,1587
	3,39
	1,23
	4,62

	87
	ООО "Бокситогорская типография"
	Заводская ул., 22
	0,0620
	0,0065
	0,0685
	2,48
	0,11
	2,59

	88
	ООО "Надежда"
	Заводская ул., 18
	0,0275
	0,0196
	0,0471
	1,10
	0,33
	1,43

	89
	ЗАО ТФ "Бокситогорск"
	Заводская ул., 8б
	0,0070
	-
	0,0070
	0,28
	-
	0,28

	90
	ИП Волчков
	Заводская ул.
	0,0292
	0,0043
	0,0335
	1,17
	0,07
	1,24

	91
	ИП Косов С.А.
	Заводская ул., 6а
	0,0067
	-
	0,0067
	0,27
	-
	0,27

	92
	МКД
	Воронина ул., 7
	0,0800
	0,0330
	0,1130
	3,2
	0,55
	3,75

	93
	МКД
	Воронина ул., 9
	0,1434
	0,0282
	0,1716
	5,74
	0,47
	6,21

	94
	ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск»
	Воронина ул., 2
	0,0573
	0,0020
	0,0593
	2,29
	0,03
	2,32

	95
	Магазин
	Заводская ул.
	0,1030
	0,0120
	0,1150
	4,12
	0,20
	4,32

	96
	Институт ИВЭСЭП
	Воронина ул., 3
	0,0779
	0,0087
	0, 0866
	3,12
	0,14
	3,26

	97
	Административное здание
	Воронина ул., 4
	0,0851
	0,0120
	0,0971
	3,40
	0,20
	3,60

	98
	Гаражи
	Воронина ул., 9
	0,0033
	-
	0,0033
	0,13
	-
	0,13

	99
	МКД
	Спортивная, 2
	0,1713
	0,1722
	0,3435
	6,85
	2,87
	9,72

	100
	МКД
	Спортивная, 4
	0,1700
	0,1700
	0,3400
	6,80
	2,83
	9,63

	101
	МКД
	Спортивная, 6
	0,1700
	0,1700
	0,3400
	6,80
	2,83
	9,63

	102
	МКД
	Спортивная, 8
	0,1700
	0,1700
	0,3400
	6,80
	2,83
	9,63

	103
	МКД
	Спортивная, 10
	0,2600
	0,2600
	0,5200
	10,40
	4,33
	14,73

	104
	МКД
	Спортивная, 12
	0,3068
	0,3130
	0,6198
	12,27
	5,22
	17,49

	105
	МКД
	Спортивная, 14
	0,2600
	0,2635
	0,5235
	10,40
	4,39
	14,79

	106
	МФСУ "Боксит. спорт. комплекс"
	Спортивная, 1
	0,1298
	0,0152
	0,1450
	5,19
	0,25
	5,44

	107
	МКД
	Нагорная ул. 1
	0,3690
	0,3000
	0,6690
	14,76
	5,00
	19,76

	108
	МКД
	Нагорная ул. 2
	0,2460
	0,2000
	0,4460
	9,84
	3,33
	13,17

	109
	МКД
	Школьная ул., 20
	0,0370
	0,0240
	0,0610
	1,48
	0,40
	1,88

	110
	МКД
	Школьная ул., 5
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	111
	МКД
	Школьная ул., 7
	0,0400
	0,0220
	0,0620
	1,60
	0,37
	1,97

	112
	МКД
	Школьная ул., 8
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	113
	МКД
	Школьная ул., 9
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	114
	МКД
	Школьная ул., 10
	0,1240
	0,0200
	0,1440
	4,96
	0,33
	5,29

	115
	МКД
	Школьная ул., 12
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	116
	МКД
	Школьная ул., 14
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	117
	МКД
	Школьная ул., 17
	0,1390
	0,0260
	0,1650
	5,56
	0,43
	5,99

	118
	МКД
	Школьная ул., 21
	0,1390
	0,0260
	0,1650
	5,56
	0,43
	5,99

	119
	МКД
	Школьная ул., 23
	0,1461
	0,0300
	0,1761
	5,84
	0,50
	6,34

	120
	МКД
	Школьная ул., 24
	0,1800
	0,0350
	0,2150
	7,20
	0,58
	7,78

	121
	МКД
	Школьная ул., 26
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	122
	МКД
	Школьная ул., 28
	0,0640
	0,0160
	0,0800
	2,56
	0,27
	2,83

	123
	МКД
	Школьная ул., 30
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	124
	МКД
	Школьная ул., 16/6
	0,1673
	0,0360
	0,2033
	6,69
	0,60
	7,29

	125
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №1
	Школьная ул., 13
	0,3229
	0,3425
	0,6654
	12,92
	5,71
	18,63

	126
	ИП Петров А.В.
	Школьная ул., 19а
	0,0058
	0,0022
	0,0080
	0,23
	0,04
	0,27

	127
	ИП Павлюченко Г.М.
	Школьная ул., 22/9
	0,0238
	0,0022
	0,0260
	0,95
	0,04
	0,99

	128
	ИП Петров Н.А.
	Школьная ул., 19
	0,0450
	0,0109
	0,0559
	1,80
	0,18
	1,98

	129
	МКД (магазин)
	Школьная ул., 11
	0,0020
	0,0022
	0,0042
	0,08
	0,04
	0,12

	130
	МКД
	Городская ул., 3
	0,2720
	0,1200
	0,3920
	10,88
	2,00
	12,88

	131
	МКД
	Городская ул., 1
	0,2720
	0,1200
	0,3920
	10,88
	2,00
	12,88

	132
	МКД
	Городская ул., 4
	0,2720
	0,1200
	0,3920
	10,88
	2,00
	12,88

	133
	УПРФ в Бокситогорском р-не ЛО
	Городская ул., 11
	0,1178
	0,0131
	0,1309
	4,71
	0,22
	4,93

	134
	МКД
	Социалистическая ул., 19
	0,1600
	0,0600
	0,2200
	6,40
	1,00
	7,40

	135
	МКД
	Социалистич. ул., 19/2
	0,1904
	0,0622
	0,2526
	7,62
	1,04
	8,66

	136
	МКД
	Социалистическая ул., 20
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	137
	МКД
	Социалистическая ул., 24
	0,1800
	0,0400
	0,2200
	7,20
	0,67
	7,87

	138
	МКД
	Социалистическая ул., 28
	0,5000
	0,1000
	0,6000
	20,00
	1,67
	21,67

	139
	МКД
	Социалистич. ул., 30/7
	0,4500
	0,4700
	0,9200
	18,00
	7,83
	25,83


	140
	МКД
	Социалистическая ул., 18
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	141
	МКД
	Социалистическая ул., 17
	0,1500
	0,0500
	0,2000
	6,00
	0,83
	6,83

	142
	МКД
	Социалистическая ул., 32
	0,6400
	0,4000
	1,0400
	25,60
	6,66
	32,26

	143
	МКД
	Социалистическая ул., 6
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	144
	МКД
	Социалистическая ул., 1
	0,3281
	0,0422
	0,3703
	13,12
	0,70
	13,82

	145
	МКД
	Социалистическая ул., 2
	0,2456
	0,0508
	0,2964
	9,82
	0,85
	10,67

	146
	МКД
	Социалистическая ул., 3
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	147
	МКД
	Социалистическая ул., 5
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	148
	МКД
	Социалистическая ул., 26
	0,1930
	0,0443
	0,2373
	7,72
	0,74
	8,46

	149
	МКД
	Социалистическая ул., 7
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	150
	МКД
	Социалистическая ул., 8
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11


	151
	МКД
	Социалистическая ул., 10
	0,1440
	0,0500
	0,1940
	5,76
	0,83
	6,59

	152
	МКД
	Социалистическая ул., 11
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	153
	МКД
	Социалистическая ул., 12
	0,0380
	0,0220
	0,0600
	1,52
	0,37
	1,89

	154
	МКД
	Социалистическая ул., 13
	0,1240
	0,0300
	0,1540
	4,96
	0,50
	5,46

	155
	МКД
	Социалистическая ул., 15
	0,1500
	0,0500
	0,2000
	6,00
	0,83
	6,83

	156
	МКД
	Социалистич. ул., 16/1
	0,1440
	0,0500
	0,1940
	5,76
	0,83
	6,59

	157
	МКД
	Социалистическая ул., 4
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	158
	МКД
	Социалистич. ул., 22/1
	0,1700
	0,1600
	0,3300
	6,80
	2,67
	9,47

	159
	Административное здание
	Социалистическая ул., 9
	0,3097
	0,0326
	0,3423
	12,39
	0,54
	12,93

	160
	Гараж
	Социалистическая ул., 9а
	0,0012
	0,0043
	0,0055
	0,05
	0,07
	0,12

	161
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №3
	Социалистическая ул.,28а
	0,2160
	0,0457
	0,2617
	8,64
	0,76
	9,40

	162
	Административное здание
	Социалистическая ул., 32
	0,0397
	0,0217
	0,0614
	1,59
	0,36
	1,95

	163
	Магазин
	Социалистическая ул.,26а
	0,0213
	0,0022
	0,0235
	0,85
	0,04
	0,89

	164
	Гаражи администрации Бокситогорского МР
	Социалистическая ул.
	0,0036
	-
	0,0036
	0,14
	-
	0,14

	165
	МКД
	Советская ул. 9
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	166
	МКД
	Советская ул. 4
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	167
	МКД
	Советская ул. 8
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	168
	МКД
	Советская ул. 10
	0,1800
	0,1260
	0,3060
	7,20
	2,10
	9,30

	169
	МКД
	Советская ул. 11
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	170
	МКД
	Советская ул. 15/11
	0,0640
	0,0150
	0,0790
	2,56
	0,25
	2,81

	171
	Административное здание
	Советская ул. 12
	0,0950
	0,0066
	0,1016
	3,80
	0,11
	3,91

	172
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Детс кий сад №1 компенсирую щего вида г. Бокситогорск"


	Советская ул. 19
	0,1355
	0,0652
	0,2007
	5,42
	1,09
	6,51

	173
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №4 комбиниро ванного вида г Бокситог 
	Советская ул. 7
	0,0827
	0,0565
	0,1392
	3,31
	0,94
	4,25

	174
	МУП "Благоустройство" 
	Советская ул. 6
	0,0467
	0,0924
	0,1391
	1,87
	1,54
	3,41

	175
	Бокситогорское РАЙПО
	Советская ул. 3а
	0,2768
	0,0065
	0,2833
	11,08
	0,11
	11,19

	176
	МКД
	Новогородская ул., 4
	0,1020
	0,0320
	0,1340
	4,08
	0,53
	4,61

	177
	МКД
	Новогородская ул., 6
	0,1000
	0,0300
	0,1300
	4,00
	0,50
	4,50

	178
	МКД
	Новогородская ул., 8
	0,0700
	0,0300
	0,1000
	2,80
	0,50
	3,30

	179
	МКД
	Новогородская ул., 12
	0,1200
	0,0500
	0,1700
	4,80
	0,83
	5,63

	180
	МКД
	Новогородская ул., 14
	0,1200
	0,0500
	0,1700
	4,80
	0,83
	5,63

	181
	Гараж МОВО по Тихвинскому району
	Новогородская ул.
	0,0060
	-
	0,0060
	0,24
	-
	0,24

	182
	МБОУ ДОД ЦИТ
	Новогородская ул., 16
	0,0214
	0,0043
	0,0257
	0,86
	0,07
	0,93

	183
	МКД
	Павлова ул., 25
	0,5607
	0,4990
	1,0597
	22,43
	8,32
	30,75

	184
	МКД
	Павлова ул., 8
	0,6113
	0,4814
	1,0927
	24,45
	8,02
	32,47

	185
	МКД
	Павлова ул., 9а
	0,1038
	0,0922
	0,1960
	4,15
	1,54
	5,69

	186
	ФЛ Березкин Е.А.
	Павлова ул., 9
	0,0518
	0,0109
	0,0627
	2,07
	0,18
	2,25

	187
	МКД
	Павлова ул., 15
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	188
	МКД
	Павлова ул., 16
	0,4189
	0,2568
	0,6757
	16,76
	4,28
	21,04

	189
	МКД
	Павлова ул., 17
	0,1170
	0,0200
	0,1370
	4,68
	0,33
	5,01

	190
	МКД
	Павлова ул., 18
	0,3500
	0,2500
	0,6000
	14,00
	4,17
	18,17

	191
	МКД
	Павлова ул., 18а
	0,0950
	-
	0,0950
	3,80
	-
	3,80

	192
	МКД
	Павлова ул., 19
	0,1570
	0,0230
	0,1800
	6,28
	0,38
	6,66

	193
	МКД
	Павлова ул., 7
	0,2992
	0,2022
	0,5014
	11,97
	3,37
	15,34

	194
	МКД
	Павлова ул., 23
	0,3026
	0,1894
	0,4920
	12,10
	3,16
	15,26

	195
	МКД
	Павлова ул., 33
	0,6900
	0,7600
	1,4500
	27,60
	12,67
	40,27

	196
	МКД
	Павлова ул., 27/2
	0,6910
	0,4400
	1,1310
	27,64
	7,33
	34,97

	197
	МКД
	Павлова ул., 29
	0,2300
	0,1200
	0,3500
	9,20
	2,00
	11,20

	198
	МКД
	Павлова ул., 37
	0,3330
	0,4780
	0,8110
	13,32
	7,97
	21,29

	199
	МКД
	Павлова ул., 4
	0,2340
	0,2040
	0,4380
	9,36
	3,40
	12,76

	200
	МКД
	Павлова ул., 39
	0,2340
	0,2040
	0,4380
	9,36
	3,40
	12,76

	201
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад № 8 комбиниро ванного вида г. Бокситог
	Павлова ул., 17а
	0,1098
	0,1033
	0,2131
	4,39
	1,72
	6,11

	202
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №2
	Павлова ул., 20
	0,2366
	0,0826
	0,3192
	9,46
	1,37
	10,83

	203
	ООО "Пассажиртранс"
	Павлова ул.
	0,0197
	-
	0,0197
	0,79
	-
	0,79

	204
	МКД
	Павлова ул., 21
	0,3848
	0,2749
	0,6597
	15,39
	4,58
	19,97

	205
	ИП Тараканова Н.М.
	Павлова ул., 10а
	0,0161
	0,0022
	0,0183
	0,64
	0,04
	0,68

	206
	МКД
	Красная ул., 1
	0,2340
	0,2040
	0,4380
	9,36
	3,40
	12,76

	207
	МКД
	Дымское шоссе, 2/1
	0,2168
	0,0465
	0,2633
	8,67
	0,77
	9,44

	208
	МКД
	Дымское шоссе, 3
	0,1707
	0,0465
	0,2172
	6,83
	0,77
	7,60

	209
	МКД
	Дымское шоссе, 4
	0,1722
	0,0446
	0,2168
	6,89
	0,74
	7,63

	210
	Гаражи
	Дымское шоссе
	0,0094
	-
	0,0094
	0,38
	-
	0,38

	211
	МКД
	Вишнякова ул., 19
	0,2220
	0,2290
	0,4510
	8,88
	3,81
	12,69

	212
	МКД
	Вишнякова ул., 1/2
	0,2400
	0,1022
	0,3422
	9,60
	1,70
	11,30

	213
	МКД
	Вишнякова ул., 14
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	214
	МКД
	Вишнякова ул., 21
	0,2950
	0,3100
	0,6050
	11,80
	5,17
	16,97

	215
	МКД
	Вишнякова ул., 29
	0,4403
	0,1522
	0,5925
	17,61
	2,53
	20,14

	216
	МКД
	Вишнякова ул., 32
	0,2950
	0,3100
	0,6050
	11,80
	5,17
	16,97

	217
	МКД
	Вишнякова ул., 12
	0,0640
	0,0330
	0,0970
	2,56
	0,55
	3,11

	218
	МКД
	Вишнякова ул., 30
	0,2950
	0,3100
	0,6050
	11,80
	5,17
	16,97

	219
	МКД
	Вишнякова ул., 23
	0,1620
	0,1580
	0,3200
	6,48
	2,63
	9,11

	220
	МКД
	Вишнякова ул., 27
	0,3738
	0,3363
	0,7101
	14,95
	5,61
	20,56

	221
	МКД
	Вишнякова ул., 26
	0,1500
	0,0500
	0,2000
	6,00
	0,83
	6,83

	222
	МКД
	Вишнякова ул., 25
	0,1660
	0,1580
	0,3240
	6,64
	2,63
	9,27

	223
	МКД
	Вишнякова ул., 24
	0,1570
	0,0230
	0,1800
	6,28
	0,38
	6,66

	224
	ЛГУ им. Пушкина (учебный корпус)
	Вишнякова ул., 22
	0,1600
	0,0200
	0,1800
	6,40
	0,33
	6,73

	225
	ЛГУ им. Пушкина (гараж)
	Вишнякова ул., 20
	0,0061
	0,0005
	0,0066
	0,23
	0,01
	0,24

	226
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	Вишнякова ул., 9а
	0,1699
	0,0326
	0,2025
	6,80
	0,54
	7,34

	227
	МБОУ ДОД БЦДОД 
	Вишнякова ул.34
	0,1901
	0,0565
	0,2466
	7,60
	0,94
	8,54

	228
	Комитет соц. защиты населения
	Вишнякова ул., 6
	0,0761
	0,0190
	0,0951
	3,04
	0,32
	3,36

	229
	ООО "Комиссионные товары"
	Вишнякова ул., 28а
	0,0112
	0,0022
	0,0134
	0,45
	0,04
	0,49

	230
	Мастерская
	Вишнякова ул., 20а
	0,0125
	0,0022
	0,0147
	0,50
	0,04
	0,54

	231
	Гаражи
	Вишнякова ул.
	0,0072
	-
	0,0072
	0,29
	-
	0,29

	232
	ОАО "ЛОЭСК"
	Жукова ул.
	0,1361
	0,0087
	0,1448
	5,44
	0,15
	5,59

	233
	Гараж
	Жукова ул.
	0,0006
	-
	0,0006
	0,02
	-
	0,02


	234
	Отделение полиции
	Жукова ул.
	0,0300
	-
	0,0300
	1,20
	-
	1,20

	235
	Гараж
	Советская  ул.,17
	0,0003
	-
	0,0003
	0,01
	-
	0,01

	236
	ОАО Ростелеком
	Павлова ул.
	0,0121
	0,0022
	0,0143
	0,48
	0,04
	0,52

	Итого по существующей застройке на уровне 2013г.
	42,3
	24,9
	67,2
	1691,3
	414,7
	2106,0


Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" 

Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ для отпуска на город (по данным существующей схемы теплоснабжения) составляет 110 Гкал/ч нетто.
Дефицита в тепловой мощности источника нет. Располагаемый резерв тепла составляет около 40 Гкал/ч, что обеспечит присоединение перспективных потребителей.

Однако состояние оборудования ТЭЦ характеризуется высокой степенью износа: износ здания составляет 85%, оборудования 90%. Таким образом, наличие резерва тепла не обеспечивает надежное теплоснабжение города.

Помимо г. Бокситогорск БТЭЦ-3 является основным источником теплоснабжения для промышленного потребителя – Бокситогорского глиноземного завода. 

Наличие промышленно потребителя первой категории по надежности теплоснабжения у ТЭЦ является отрицательным фактором надежности теплоснабжения жилищно-коммунального сектора ввиду необходимости первоочередного теплоснабжения завода.

На основании структурного анализа схемы теплоснабжения и данных, полученных от теплоснабжающей организации ОАО «Газпром Теплоэнерго», к 2016 г. использование БТЭЦ-3 в качестве основного источника теплоснабжения г. Бокситогорск будет невозможным. 

Сведения о перспективном источнике теплоснабжения приведены в Главе 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" и в Главе 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки". 
Гидравлические режимы работы тепловых сетей для теплоснабжения существующих потребителей приняты по данным из существующей схемы теплоснабжения и приведены в части 3 данной Главы.
Часть 7 "Балансы теплоносителя
Расход теплоносителя в существующих тепловых сетях в соответствии с тепловыми нагрузками представлен в таблице 1.5.1 и составляет:

На отопление и вентиляцию – 1691,3 т/ч;

На горячее водоснабжение – 414,7 т/ч;

Суммарный расход – 2106,0 т/ч.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимается в открытых системах теплоснабжения равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.
Кроме того, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения допускается принимать равным 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при открытой системе теплоснабжения.

Таким образом, производительность водоподготовительных установок для подпитки существующих тепловых составляет 538,7 т/ч.

Расход воды при аварийной подпитки существующих тепловых сетей составляет 524,1 т/ч.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Основным топливом для существующего источника теплоснабжения г. Бокситогорск БТЭЦ-3 является природный газ, резервным топливом является мазут.
Наличие резервного топлива отвечает требованиям надежности теплоснабжения абонентов.
По факту 2012г. отпуск тепловой энергии от ТЭЦ потребителям г. Бокситогорск составил 182 873 Гкал. Для отпуска данного количества тепла в год необходимо следующее количество топлива:

Натурального (природный газ, Qнр=8000 ккал/м3)

30 002 602 м3;

Условного (Qнр=7000 ккал/кг)




34 288 688 кг.

Данные значения получены при условиях:

· Величина тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ по отпуску тепла приняты 5% от величины отпуска;

· КПД ТЭЦ по выработке тепла принят 80%.
Часть 9 "Надежность теплоснабжения" 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия: 

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов и снизить фактические потери тепловой энергии;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами, постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить более высокий уровень качества и надежности теплоснабжения потребителей, а также положительно повлияет на энергетическую и экономическую эффективность отпуска тепла потребителям.
Источник теплоснабжения города — ТЭЦ имеет резерв теплопроизводительности, позволяющий при выходе из строя любого энергетического котла обеспечить бесперебойное теплоснабжение города даже в режиме максимального теплопотребления. Однако высокий износ оборудования ТЭЦ не обеспечивает надежное теплоснабжение города даже при наличии резерва мощности.

Помимо г. Бокситогорск БТЭЦ-3 является основным источником теплоснабжения для промышленного потребителя- ОАО"РУСАЛ  Бокситогорск. 

Наличие промышленно потребителя первой категории по надежности теплоснабжения ТЭЦ является отрицательным фактором надежности теплоснабжения жилищно-коммунального сектора ввиду необходимости первоочередного теплоснабжения завода.

Транспорт тепла от ТЭЦ до города (магистральные тепловые сети) осуществляется по двум линиям - Павловская и Жуковская , что обеспечивает надежность этой транспортной системы в случае аварии на любой из линий.

Основные распределительные тепловые сети связаны между собой перемычками, которые можно использовать в качестве резервных при аварийных ситуациях.

Таким образом, схема действующих тепловых сетей от ТЭЦ в целом соответствует требованиям надежности.

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы насчитывает 482 аварии, что в среднем составляет 4,82 аварии на километр тепловых сетей в год.
С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая.
Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
Теплоснабжающей организацией в г. Бокситогорск с 1 сентября 2014 г. является ОАО «Газпром теплоэнерго».

Общие сведения о компании:

· Полное наименование компании
: Открытое акционерное Общество "Газпром теплоэнерго";

· Сокращенное наименование компании: 
ОАО "Газпром теплоэнерго"

· Юридический адрес: 
119526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, кор.3

· Фактический адрес: 
119526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, кор.3

· Дата государственной регистрации:
24.11.2003

· Номер Государственной регистрации (ОГРН)
: 1035000920855

· Зарегистрировавший орган:
ИМНС России по г. Видное Московской области

· ФИО руководителя: 
Богорад Леонид Максимович
· Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810600010004870 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» г.Москва, п. Газопровод.корр. Счет 30101810400000000132, БИК 044599132.

Сведения о результатах хозяйственной деятельности организации как основной теплоснабжающей организации для г. Бокситогорск отсутствуют ввиду короткого времени пребывания организации в данном статусе. Применение индивидуальных источников тепловой энергии для всех помещениях многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов категорически запрещено.
Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям коммунального комплекса Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области представлены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1 – Тарифы на тепловую энергию, установленные Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области для Боскитогорского городского поселения

	Год
	Теплоснабжающая организация
	Решения об установлении тарифов за тепловую энергию 
	Вид тарифа за тепловую энергию, (одноставочный, двуставочный)
	Наличие платы за подключение к тепловым сетям

(кем установ-лена, №, дата)

	2012
	ОАО «Леноблтеплоэнерго» 
	979,90
	Одноставочный
	нет

	2013
	ООО «Петербургтеплоэнерго»
	1052,81
	Одноставочный
	нет

	2014
	ОАО «Газпром Теплоэнерго»
	1618,48
	Одноставочный
	нет


Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа"

В настоящее время в Бокситогорском городском поселении наблюдается высокий износ тепловых сетей, на определённых участках данный износ достигает 80%. С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая, что делает необходимым проведения капитального ремонта. 

На текущее состояние система теплоснабжения г. Бокситогорске наблюдается разбалансировка по параметрам теплоносителя на потребителях, в связи с тем, что система теплоснабжения открытая, а здания потребителей не оборудованы системами регулирования температуры теплоносителя на нужды отопления и ГВС. Температура теплоносителя в прямом трубопроводе при определённых интервалах температур наружного воздуха не соответствуют нормам. В связи с этим следует рассмотреть возможные варианты модернизации сетей с переходом на закрытую систему теплоснабжения.

Так же, согласно ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении":

· С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

· С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с выше изложенным необходимо повысить рабочий температурный график системы теплоснабжения, провести модернизацию наружных и внутридомовых сетей ГВС с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения для всех существующих потребителей.
На сегодняшний день основными причинами существующих проблем теплоснабжения г. Бокситогорск являются:

1. низкая надежность системы теплоснабжения ввиду износа тепловых сетей и источника теплоснабжения

2. регулирование отпуска тепла от ТЭЦ производится по наименее энергоэффективному графику температур сетевой воды в зависимости от температур наружного воздуха 95º-70ºС. Затраты на транспорт тепла и материалоемкость тепловых сетей при таком графике наиболее высокие. 
3. существующие потребители присоединены к системе теплоснабжения по открытой схеме. Согласно ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к 2020 году все потребители открытой централизованной системы горячего водоснабжения должны быть переведены на закрытую схему, а новые потребители должны подключаться к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме, начиная с даты введения этого закона.
4. наличие многочисленных рабочих перемычек тепловых сетей вызывает разбалансировку гидравлического режима. Необходимо построение гидравлически устойчивой схемы тепловых сетей.
Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора г. Бокситогорск на сегодняшний день осуществляется от БТЭЦ-3 ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной мощностью 30 МВт. Год постройки БТЭЦ‑3 ‑ 1952 год. Износ здания составляет 85%, оборудования 90%. 

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы насчитывает 482 аварии, что в среднем составляет 4,82 аварии на километр тепловых сетей в год.
Помимо г. Бокситогорск БТЭЦ-3 является основным источником теплоснабжения для промышленного потребителя – Бокситогорского глиноземного завода. 

Наличие промышленно потребителя первой категории по надежности теплоснабжения у ТЭЦ является отрицательным фактором надежности теплоснабжения жилищно-коммунального сектора ввиду необходимости первоочередного теплоснабжения завода.

С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая.
Для повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения потребителей г. Бокситогорск необходимо:

1. Строительство нового источника теплоснабжения города либо реконструкция существующего источника. По решению теплоснабжающей организации в последующих разделах рассматривается строительство нового источника как более приоритетный вариант. Основным источником теплоснабжения города рекомендуется принять новую водогрейную котельную.
2. Реконструкция сетей теплоснабжения. Реконструкцию рекомендуется производить в две очереди строительства. В первой очереди рекомендуется перевод схемы теплоснабжения города на независимую с устройством ЦТП для каждого района теплоснабжения с сохранением и необходимой реконструкцией ИТП потребителей. Отпуск тепла от источника при этом осуществить по двухтрубной закрытой схеме до ЦТП с температурным графиком 130/70. Система теплоснабжения от ЦТП до потребителей при этом остается открытой с температурным графиком 95/70 с максимальным использованием существующих теплосетей. При этом подпитку контура потребителя осуществить на ЦТП из городского водопровода. Во второй очереди предусматривается перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения по четырехтрубной сети от ЦТП до потребителей.

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

На сегодняшний день в г. Бокстогорск расположены 236 потребителей тепловой энергии. Все потребители обеспечены централизованным теплоснабжением. Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано. 
Основные потребители тепловой энергии в г. Бокситогорск – жилищно-коммунальный сектор. Перспективным потребителями также являются жилые и общественные здания.

Все сведения о существующих и перспективных нагрузках потребителей предоставлены в существующей утвержденной схеме теплоснабжения.

Таблица 2.1 ‑ Суммарный расчетный расход тепла и теплоносителя жилищно-коммунальным сектором г. Бокситогорск с учетом перспективной застройки на период до 2028 года

	Год
	Количество потребителей
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего

	2013
	236
	42,2862
	24,8771
	67,1633

	2018
	246
	43,4732
	25,1671
	68,6403

	2023
	253
	44,0392
	25,3301
	69,3693

	2028
	256
	44,5992
	25,4101
	70,0093


Таблица 2.1 ‑ Суммарный расчетный расход тепла и теплоносителя жилищно-коммунальным сектором г. Бокситогорск с учетом перспективной застройки на период до 2028 года (продолжение)
	Год
	Расчетный расход теплоносителя, т/ч

	
	1 этап.
Двухтрубная открытая система
	2 этап. 

Четырехтрубная закрытая система

	
	на ОВ
	на ГВС
	Всего
	на ОВ
	на ГВС мах
	Циркуляция

	2013
	1691,45
	414,62
	2106,07
	1691,45
	1194,10
	358,23

	2018
	1738,93
	419,45
	2158,38
	1738,93
	1208,02
	362,41

	2023
	1761,57
	422,17
	2183,74
	1761,57
	1215,84
	364,75

	2028
	1783,97
	423,50
	2207,47
	1783,97
	1219,68
	365,91


Схема теплоснабжения потребителей – открытая (вода для горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети). Регулирование отпуска тепла – качественное по температурному графику 95º-70 ºС, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с точкой излома в подающем трубопроводе при температуре 70 С. 
Основными целями теплоснабжения является обеспечение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией высокого качества с учетом требований надежности, энергоэффективности и рациональности использования ресурсов. 

Все существующие и перспективные потребители согласно ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении» переводятся на закрытую систему теплоснабжения с установкой тепловых пунктов.
Перечень всех существующих и перспективных потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск с указанием объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя по двухтрубной открытой тепловой сети с температурным графиком 95-70 оС представлен в таблице 2.2.

Перечень всех существующих и перспективных потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск с указанием объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя по четырехтрубной закрытой тепловой сети с температурным графиком 95-70 оС представлен в таблице 2.3.

План расположения абонентов тепловой энергии представлен на рисунках Б.1 и В.1 в приложениях Б и В к данному тому.

Таблица 2.2 ‑ Перечень потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Схема теплоснабжения - открытая, двухтрубная, 95/70 оС 
	№№  по плану
	Наименование абонента
	Адрес абонента
	Расчетные расходы тепла, Гкал/ч
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч

	
	
	
	ОВ
	ГВС
	Итого
	ОВ
	ГВС
	Итого зима
	Итого лето

	
	
	
	
	
	
	
	
	прямой
	обратный
	

	Существующая застройка на уровне 2013 г.
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	МКД
	Комсомольская ул., 10
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	2
	МКД
	Комсомольская ул., 3
	0,122
	0,025
	0,147
	4,88
	0,42
	5,30
	4,81
	0,96

	3
	МКД
	Комсомольская ул., 5
	0,4943
	0,0946
	0,5889
	19,77
	1,58
	21,35
	19,47
	3,63

	4
	МКД
	Комсомольская ул., 6
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	5
	МКД
	Комсомольская ул., 20
	0,098
	0,017
	0,115
	3,92
	0,28
	4,20
	3,86
	0,65

	6
	МКД (магазин)
	Комсомольская ул., 8
	0,0416
	0,027
	0,0686
	1,66
	0,45
	2,11
	1,64
	1,04

	7
	МКД (нотар.конт.)
	Комсомольская ул., 12
	0,1508
	0,0444
	0,1952
	6,03
	0,74
	6,77
	5,94
	1,70

	8
	МКД
	Комсомольская ул., 13/20
	0,117
	0,021
	0,138
	4,68
	0,35
	5,03
	4,61
	0,81

	9
	МКД
	Комсомольская ул., 14
	0,18
	0,045
	0,225
	7,20
	0,75
	7,95
	7,09
	1,73

	10
	МКД
	Комсомольская ул., 15
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	11
	МКД
	Комсомольская ул., 16
	0,14
	0,035
	0,175
	5,60
	0,58
	6,18
	5,51
	1,34

	12
	МКД
	Комсомольская ул., 17
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	13
	МКД
	Комсомольская ул., 18/18
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	0,43
	5,99
	5,48
	1,00

	14
	МКД
	Комсомольская ул., 7
	0,5128
	0,1065
	0,6193
	20,51
	1,78
	22,29
	20,20
	4,09

	15
	МКД
	Комсомольская ул., 24
	0,098
	0,017
	0,115
	3,92
	0,28
	4,20
	3,86
	0,65

	16
	МКД
	Комсомольская ул., 19/13
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	0,38
	6,66
	6,18
	0,88

	17
	МКД
	Комсомольская ул., 26/11
	0,186
	0,0394
	0,2254
	7,44
	0,66
	8,10
	7,33
	1,51

	18
	Муниципальное учреждение здравоохра

нения "Бокситогорская центральная районная больница"МУЗ  "БЦРБ"
	Комсомольская ул., 28а
	0,2932
	0,0456
	0,3388
	11,73
	0,76
	12,49
	11,55
	1,75

	19
	Ясли муниципальное
 бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осущест влением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска"
	Комсомольская ул., 3а
	0,0763
	0,0805
	0,1568
	3,05
	1,34
	4,39
	3,01
	3,09

	20
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорский центр дополнительного образования детей"
	Новогородская ,163п.1
	0,0017
	0
	0,0017
	0,07
	0,00
	0,07
	0,07
	0,00

	21
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
	Комсомольская ул., 22
	0,051
	0,0033
	0,0543
	2,04
	0,06
	2,10
	2,01
	0,13

	22
	МУЗ учреждение здраво хранения "Бокситогорс кая центральная район ная больница"МУЗ  "БЦРБ 
	Комсомольская ул., 28
	0,3622
	1,0199
	1,3821
	14,49
	17,00
	31,49
	14,27
	39,16

	23
	МБУ "Боксит. культ-досуг. Центр"
	Комсомольская ул., 5а
	0,295
	0,013
	0,308
	11,80
	0,22
	12,02
	11,62
	0,50

	24
	Военкомат
	Комсомольская ул., 23
	0,0599
	0,0044
	0,0643
	2,40
	0,07
	2,47
	2,36
	0,17

	25
	Магазин "Дикси"
	Комсомольская ул., 21
	0,0988
	0,0087
	0,1075
	3,95
	0,15
	4,10
	3,89
	0,33

	26
	ИП Мельникова Е.В.
	Комсомольская ул., 24а
	0,0148
	0,0022
	0,017
	0,59
	0,04
	0,63
	0,58
	0,08

	27
	ФЛ Анисимов Ю.Н.
	Комсомольская ул., 9
	0,0542
	0,0381
	0,0923
	2,17
	0,64
	2,80
	2,13
	1,46

	28
	МКД
	Садовая ул., 20
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	0,38
	6,66
	6,18
	0,88

	29
	МКД
	Садовая ул., 20а
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	30
	МКД
	Садовая ул., 22
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	31
	МКД
	Садовая ул., 22а
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	32
	МКД
	Садовая ул., 14
	0,187
	0,016
	0,203
	7,48
	0,27
	7,75
	7,37
	0,61

	33
	МКД
	Садовая ул., 16
	0,16
	0,04
	0,2
	6,40
	0,67
	7,07
	6,30
	1,54

	34
	МКД
	Садовая ул., 15
	0,0043
	0,0022
	0,0065
	0,17
	0,04
	0,21
	0,17
	0,08

	35
	МКД
	Садовая ул., 3
	0,173
	0,1622
	0,3352
	6,92
	2,70
	9,62
	6,81
	6,23

	36
	МКД
	Садовая ул., 5
	0,1426
	0,0522
	0,1948
	5,70
	0,87
	6,57
	5,62
	2,00

	37
	МКД
	Садовая ул., 7
	0,1916
	0,05
	0,2416
	7,66
	0,83
	8,50
	7,55
	1,92

	38
	МКД
	Садовая ул., 11
	0,17
	0,16
	0,33
	6,80
	2,67
	9,47
	6,70
	6,14

	39
	МКД
	Садовая ул., 12
	0,337
	0,264
	0,601
	13,48
	4,40
	17,88
	13,27
	10,14

	40
	МКД
	Садовая ул., 13
	0,4231
	0,2
	0,6231
	16,92
	3,33
	20,26
	16,67
	7,68

	41
	МКД
	Садовая ул., 5а
	0,4347
	0,3964
	0,8311
	17,39
	6,61
	23,99
	17,12
	15,22

	42
	МКД
	Садовая ул., 9
	0,1741
	0,1622
	0,3363
	6,96
	2,70
	9,67
	6,86
	6,23

	43
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №7 комбиниро ванного вида г Бокситог
	Садовая ул., 3а
	0,0765
	0,0478
	0,1243
	3,06
	0,80
	3,86
	3,01
	1,84

	44
	ИП Смирнов А.В.
	Садовая ул.
	0
	0,0022
	0,0022
	0,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,08

	45
	МКД
	Металлургов ул., 4
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	3,40
	12,76
	9,22
	7,83

	46
	МКД
	Металлургов ул., 5
	0,271
	0,3
	0,571
	10,84
	5,00
	15,84
	10,67
	11,52

	47
	МКД
	Металлургов ул., 7
	0,3213
	0,3064
	0,6277
	12,85
	5,11
	17,96
	12,66
	11,77

	48
	МКД
	Металлургов ул., 3
	0,271
	0,3
	0,571
	10,84
	5,00
	15,84
	10,67
	11,52

	49
	МКД
	Металлургов ул., 1/31
	0,5923
	0,38
	0,9723
	23,69
	6,33
	30,03
	23,33
	14,59

	50
	МКД
	Металлургов ул., 2
	0,4763
	0,304
	0,7803
	19,05
	5,07
	24,12
	18,76
	11,67

	51
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №5 комбиниро ванного вида г Бокситог"
	Металлургов ул., 10
	0,1984
	0,2029
	0,4013
	7,94
	3,38
	11,32
	7,81
	7,79

	52
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,12
	0,38
	0,11
	0,49
	15,20
	1,83
	17,03
	14,97
	4,22

	53
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 1
	0,2417
	0,2084
	0,4501
	9,67
	3,47
	13,14
	9,52
	8,00

	54
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 3
	0,4168
	0,3072
	0,724
	16,67
	5,12
	21,79
	16,42
	11,80

	55
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 4
	0,419
	0,45
	0,869
	16,76
	7,50
	24,26
	16,50
	17,28

	56
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 5
	0,495
	0,46
	0,955
	19,80
	7,67
	27,47
	19,50
	17,66

	57
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 6
	0,451
	0,5
	0,951
	18,04
	8,33
	26,37
	17,76
	19,20


	58
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 7
	0,4526
	0,5066
	0,9592
	18,10
	8,44
	26,55
	17,83
	19,45

	59
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,10
	0,5609
	0,1422
	0,7031
	22,44
	2,37
	24,81
	22,09
	5,46

	60
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,14
	0,56
	0,14
	0,7
	22,40
	2,33
	24,73
	22,06
	5,38

	61
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 8
	0,449
	0,5
	0,949
	17,96
	8,33
	26,29
	17,69
	19,20

	62
	ООО Торговый дом "Лидия"
	Кр. Следопытов ул., 3а
	0,0228
	0
	0,0228
	0,91
	0,00
	0,91
	0,90
	0,00

	63
	МКД
	Южная ул., 15
	0,3587
	0,3159
	0,6746
	14,35
	5,27
	19,61
	14,13
	12,13

	64
	МКД
	Южная ул., 5а
	0,3706
	0,1304
	0,501
	14,82
	2,17
	17,00
	14,60
	5,01

	65
	МКД
	Южная ул., 7
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	66
	МКД
	Южная ул., 13
	0,3273
	0,31
	0,6373
	13,09
	5,17
	18,26
	12,89
	11,90

	67
	МКД
	Южная ул., 15/1
	0,239
	0,227
	0,466
	9,56
	3,78
	13,34
	9,41
	8,72

	68
	МКД
	Южная ул., 17
	0,369
	0,332
	0,701
	14,76
	5,53
	20,29
	14,53
	12,75

	69
	МКД
	Южная ул., 19
	0,35
	0,3
	0,65
	14,00
	5,00
	19,00
	13,79
	11,52

	70
	МКД
	Южная ул., 25
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	71
	МКД
	Южная ул., 13/1
	0,3296
	0,2043
	0,5339
	13,18
	3,41
	16,59
	12,98
	7,85

	72
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23 корп.1
	0,0332
	0,003
	0,0362
	1,33
	0,05
	1,38
	1,31
	0,12

	73
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23/1
	0,4803
	0,1201
	0,6004
	19,21
	2,00
	21,21
	18,92
	4,61

	74
	ФЛ Петрова Н.А.
	Южная ул., 23/2
	0,2298
	0,002
	0,2318
	9,19
	0,03
	9,23
	9,05
	0,08

	75
	Православная местная религиозная организация Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Бокситогорска
	Спортивная  ул., 1а
	0,0138
	0
	0,0138
	0,55
	0,00
	0,55
	0,54
	0,00

	76
	МКД
	Заводская ул., 7
	0,2625
	0,0632
	0,3257
	10,50
	1,05
	11,55
	10,34
	2,43

	77
	МКД
	Заводская ул., 11/2
	0,2098
	0,0837
	0,2935
	8,39
	1,40
	9,79
	8,26
	3,21

	78
	МКД
	Заводская ул., 13/1
	0,42
	0,1501
	0,5701
	16,80
	2,50
	19,30
	16,54
	5,76

	79
	МКД
	Заводская ул., 5
	0,25
	0,15
	0,4
	10,00
	2,50
	12,50
	9,85
	5,76

	80
	МКД
	Заводская ул., 6а
	0,2016
	0,0566
	0,2582
	8,06
	0,94
	9,01
	7,94
	2,17

	81
	МКД
	Заводская ул., 6
	0,1469
	0,1558
	0,3027
	5,88
	2,60
	8,47
	5,79
	5,98

	82
	МКД
	Заводская ул., 4
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	83
	Администрат. здание
	Заводская ул., 8
	0,1598
	0,0287
	0,1885
	6,39
	0,48
	6,87
	6,29
	1,10

	84
	ОМВД РФ
	Заводская ул., 8а
	0,12
	0,0197
	0,1397
	4,80
	0,33
	5,13
	4,73
	0,76

	85
	Пожарная часть
	Заводская ул., 16
	0,0605
	0,0043
	0,0648
	2,42
	0,07
	2,49
	2,38
	0,17

	86
	МУП "Благоустройство" (городская баня)
	Заводская ул., 20
	0,0848
	0,0739
	0,1587
	3,39
	1,23
	4,62
	3,34
	2,84

	87
	ООО "Бокситогорская типография"
	Заводская ул., 22
	0,062
	0,0065
	0,0685
	2,48
	0,11
	2,59
	2,44
	0,25

	88
	ООО "Надежда"
	Заводская ул., 18
	0,0275
	0,0196
	0,0471
	1,10
	0,33
	1,43
	1,08
	0,75

	89
	ЗАО ТФ "Бокситогорск"
	Заводская ул., 8б
	0,007
	0
	0,007
	0,28
	0,00
	0,28
	0,28
	0,00

	90
	ИП Волчков
	Заводская ул.
	0,0292
	0,0043
	0,0335
	1,17
	0,07
	1,24
	1,15
	0,17

	91
	ИП Косов С.А.
	Заводская ул., 6а
	0,0067
	0
	0,0067
	0,27
	0,00
	0,27
	0,26
	0,00

	92
	МКД
	Воронина ул., 7
	0,08
	0,033
	0,113
	3,20
	0,55
	3,75
	3,15
	1,27

	93
	МКД
	Воронина ул., 9
	0,1434
	0,0282
	0,1716
	5,74
	0,47
	6,21
	5,65
	1,08

	94
	ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск»
	Воронина ул., 2
	0,0573
	0,002
	0,0593
	2,29
	0,03
	2,33
	2,26
	0,08

	95
	Магазин
	Заводская ул.
	0,103
	0,012
	0,115
	4,12
	0,20
	4,32
	4,06
	0,46

	96
	Институт ИВЭСЭП
	Воронина ул., 3
	0,0779
	0,0087
	0,0866
	3,12
	0,15
	3,26
	3,07
	0,33

	97
	Административное здание
	Воронина ул., 4
	0,0851
	0,012
	0,0971
	3,40
	0,20
	3,60
	3,35
	0,46

	98
	Гаражи
	Воронина ул., 9
	0,0033
	0
	0,0033
	0,13
	0,00
	0,13
	0,13
	0,00

	99
	МКД
	Спортивная, 2
	0,1713
	0,1722
	0,3435
	6,85
	2,87
	9,72
	6,75
	6,61

	100
	МКД
	Спортивная, 4
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	2,83
	9,63
	6,70
	6,53

	101
	МКД
	Спортивная, 6
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	2,83
	9,63
	6,70
	6,53

	102
	МКД
	Спортивная, 8
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	2,83
	9,63
	6,70
	6,53

	103
	МКД
	Спортивная, 10
	0,26
	0,26
	0,52
	10,40
	4,33
	14,73
	10,24
	9,98

	104
	МКД
	Спортивная, 12
	0,3068
	0,313
	0,6198
	12,27
	5,22
	17,49
	12,08
	12,02

	105
	МКД
	Спортивная, 14
	0,26
	0,2635
	0,5235
	10,40
	4,39
	14,79
	10,24
	10,12

	106
	МФСУ "Боксит. спорт. комплекс"
	Спортивная, 1
	0,1298
	0,0152
	0,145
	5,19
	0,25
	5,45
	5,11
	0,58

	107
	МКД
	Нагорная ул. 1
	0,369
	0,3
	0,669
	14,76
	5,00
	19,76
	14,53
	11,52

	108
	МКД
	Нагорная ул. 2
	0,246
	0,2
	0,446
	9,84
	3,33
	13,17
	9,69
	7,68

	109
	МКД
	Школьная ул., 20
	0,037
	0,024
	0,061
	1,48
	0,40
	1,88
	1,46
	0,92

	110
	МКД
	Школьная ул., 5
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	111
	МКД
	Школьная ул., 7
	0,04
	0,022
	0,062
	1,60
	0,37
	1,97
	1,58
	0,84

	112
	МКД
	Школьная ул., 8
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	113
	МКД
	Школьная ул., 9
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	114
	МКД
	Школьная ул., 10
	0,124
	0,02
	0,144
	4,96
	0,33
	5,29
	4,88
	0,77

	115
	МКД
	Школьная ул., 12
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	116
	МКД
	Школьная ул., 14
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	117
	МКД
	Школьная ул., 17
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	0,43
	5,99
	5,48
	1,00

	118
	МКД
	Школьная ул., 21
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	0,43
	5,99
	5,48
	1,00

	119
	МКД
	Школьная ул., 23
	0,1461
	0,03
	0,1761
	5,84
	0,50
	6,34
	5,75
	1,15

	120
	МКД
	Школьная ул., 24
	0,18
	0,035
	0,215
	7,20
	0,58
	7,78
	7,09
	1,34

	121
	МКД
	Школьная ул., 26
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	122
	МКД
	Школьная ул., 28
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,27
	2,83
	2,52
	0,61

	123
	МКД
	Школьная ул., 30
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	124
	МКД
	Школьная ул., 16/6
	0,1673
	0,036
	0,2033
	6,69
	0,60
	7,29
	6,59
	1,38

	125
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №1
	Школьная ул., 13
	0,3229
	0,3425
	0,6654
	12,92
	5,71
	18,62
	12,72
	13,15

	126
	ИП Петров А.В.
	Школьная ул., 19а
	0,0058
	0,0022
	0,008
	0,23
	0,04
	0,27
	0,23
	0,08

	127
	ИП Павлюченко Г.М.
	Школьная ул., 22/9
	0,0238
	0,0022
	0,026
	0,95
	0,04
	0,99
	0,94
	0,08

	128
	ИП Петров Н.А.
	Школьная ул., 19
	0,045
	0,0109
	0,0559
	1,80
	0,18
	1,98
	1,77
	0,42

	129
	МКД (магазин)
	Школьная ул., 11
	0,002
	0,0022
	0,0042
	0,08
	0,04
	0,12
	0,08
	0,08

	130
	МКД
	Городская ул., 3
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	2,00
	12,88
	10,71
	4,61

	131
	МКД
	Городская ул., 1
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	2,00
	12,88
	10,71
	4,61

	132
	МКД
	Городская ул., 4
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	2,00
	12,88
	10,71
	4,61

	133
	УПРФ в Бокситогорском р-не ЛО
	Городская ул., 11
	0,1178
	0,0131
	0,1309
	4,71
	0,22
	4,93
	4,64
	0,50

	134
	МКД
	Социалистическая ул., 19
	0,16
	0,06
	0,22
	6,40
	1,00
	7,40
	6,30
	2,30

	135
	МКД
	Социалистич. ул., 19/2
	0,1904
	0,0622
	0,2526
	7,62
	1,04
	8,65
	7,50
	2,39

	136
	МКД
	Социалистическая ул., 20
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	137
	МКД
	Социалистическая ул., 24
	0,18
	0,04
	0,22
	7,20
	0,67
	7,87
	7,09
	1,54

	138
	МКД
	Социалистическая ул., 28
	0,5
	0,1
	0,6
	20,00
	1,67
	21,67
	19,69
	3,84

	139
	МКД
	Социалистич. ул., 30/7
	0,45
	0,47
	0,92
	18,00
	7,83
	25,83
	17,73
	18,05

	140
	МКД
	Социалистическая ул., 18
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	141
	МКД
	Социалистическая ул., 17
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	0,83
	6,83
	5,91
	1,92

	142
	МКД
	Социалистическая ул., 32
	0,64
	0,4
	1,04
	25,60
	6,67
	32,27
	25,21
	15,36

	143
	МКД
	Социалистическая ул., 6
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	144
	МКД
	Социалистическая ул., 1
	0,3281
	0,0422
	0,3703
	13,12
	0,70
	13,83
	12,92
	1,62

	145
	МКД
	Социалистическая ул., 2
	0,2456
	0,0508
	0,2964
	9,82
	0,85
	10,67
	9,67
	1,95

	146
	МКД
	Социалистическая ул., 3
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	147
	МКД
	Социалистическая ул., 5
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	148
	МКД
	Социалистическая ул., 26
	0,193
	0,0443
	0,2373
	7,72
	0,74
	8,46
	7,60
	1,70

	149
	МКД
	Социалистическая ул., 7
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	150
	МКД
	Социалистическая ул., 8
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	151
	МКД
	Социалистическая ул., 10
	0,144
	0,05
	0,194
	5,76
	0,83
	6,59
	5,67
	1,92

	152
	МКД
	Социалистическая ул., 11
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	153
	МКД
	Социалистическая ул., 12
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	0,37
	1,89
	1,50
	0,84

	154
	МКД
	Социалистическая ул., 13
	0,124
	0,03
	0,154
	4,96
	0,50
	5,46
	4,88
	1,15

	155
	МКД
	Социалистическая ул., 15
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	0,83
	6,83
	5,91
	1,92

	156
	МКД
	Социалистич. ул., 16/1
	0,144
	0,05
	0,194
	5,76
	0,83
	6,59
	5,67
	1,92

	157
	МКД
	Социалистическая ул., 4
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	158
	МКД
	Социалистич. ул., 22/1
	0,17
	0,16
	0,33
	6,80
	2,67
	9,47
	6,70
	6,14

	159
	Административное здание
	Социалистическая ул., 9
	0,3097
	0,0326
	0,3423
	12,39
	0,54
	12,93
	12,20
	1,25

	160
	Гараж
	Социалистическая ул., 9а
	0,0012
	0,0043
	0,0055
	0,05
	0,07
	0,12
	0,05
	0,17

	161
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №3
	Социалистическая ул.,28а
	0,216
	0,0457
	0,2617
	8,64
	0,76
	9,40
	8,51
	1,75

	162
	Административное здание
	Социалистическая ул., 32
	0,0397
	0,0217
	0,0614
	1,59
	0,36
	1,95
	1,56
	0,83

	163
	Магазин
	Социалистическая ул.,26а
	0,0213
	0,0022
	0,0235
	0,85
	0,04
	0,89
	0,84
	0,08

	164
	Гаражи администрации Бокситогорского МР
	Социалистическая ул.
	0,0036
	0
	0,0036
	0,14
	0,00
	0,14
	0,14
	0,00

	165
	МКД
	Советская ул. 9
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	166
	МКД
	Советская ул. 4
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	167
	МКД
	Советская ул. 8
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	168
	МКД
	Советская ул. 10
	0,18
	0,126
	0,306
	7,20
	2,10
	9,30
	7,09
	4,84

	169
	МКД
	Советская ул. 11
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	170
	МКД
	Советская ул. 15/11
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,25
	2,81
	2,52
	0,58

	171
	Административное здание
	Советская ул. 12
	0,095
	0,0066
	0,1016
	3,80
	0,11
	3,91
	3,74
	0,25

	172
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Детс кий сад №1 компенсирую щего вида г. Бокситогорск"


	Советская ул. 19
	0,1355
	0,0652
	0,2007
	5,42
	1,09
	6,51
	5,34
	2,50

	173
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №4 комбиниро ванного вида г Бокситог 
	Советская ул. 7
	0,0827
	0,0565
	0,1392
	3,31
	0,94
	4,25
	3,26
	2,17

	174
	МУП "Благоустройство" 
	Советская ул. 6
	0,0467
	0,0924
	0,1391
	1,87
	1,54
	3,41
	1,84
	3,55

	175
	Бокситогорское РАЙПО
	Советская ул. 3а
	0,2768
	0,0065
	0,2833
	11,07
	0,11
	11,18
	10,90
	0,25

	176
	МКД
	Новогородская ул., 4
	0,102
	0,032
	0,134
	4,08
	0,53
	4,61
	4,02
	1,23

	177
	МКД
	Новогородская ул., 6
	0,1
	0,03
	0,13
	4,00
	0,50
	4,50
	3,94
	1,15

	178
	МКД
	Новогородская ул., 8
	0,07
	0,03
	0,1
	2,80
	0,50
	3,30
	2,76
	1,15

	179
	МКД
	Новогородская ул., 12
	0,12
	0,05
	0,17
	4,80
	0,83
	5,63
	4,73
	1,92

	180
	МКД
	Новогородская ул., 14
	0,12
	0,05
	0,17
	4,80
	0,83
	5,63
	4,73
	1,92

	181
	Гараж МОВО по Тихвинскому району
	Новогородская ул.
	0,006
	0
	0,006
	0,24
	0,00
	0,24
	0,24
	0,00

	182
	МБОУ ДОД ЦИТ
	Новогородская ул., 16
	0,0214
	0,0043
	0,0257
	0,86
	0,07
	0,93
	0,84
	0,17

	183
	МКД
	Павлова ул., 25
	0,5607
	0,499
	1,0597
	22,43
	8,32
	30,74
	22,09
	19,16

	184
	МКД
	Павлова ул., 8
	0,6113
	0,4814
	1,0927
	24,45
	8,02
	32,48
	24,08
	18,49

	185
	МКД
	Павлова ул., 9а
	0,1038
	0,0922
	0,196
	4,15
	1,54
	5,69
	4,09
	3,54


	186
	ФЛ Березкин Е.А.
	Павлова ул., 9
	0,0518
	0,0109
	0,0627
	2,07
	0,18
	2,25
	2,04
	0,42

	187
	МКД
	Павлова ул., 15
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	188
	МКД
	Павлова ул., 16
	0,4189
	0,2568
	0,6757
	16,76
	4,28
	21,04
	16,50
	9,86

	189
	МКД
	Павлова ул., 17
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,33
	5,01
	4,61
	0,77

	190
	МКД
	Павлова ул., 18
	0,35
	0,25
	0,6
	14,00
	4,17
	18,17
	13,79
	9,60

	191
	МКД
	Павлова ул., 18а
	0,095
	0
	0,095
	3,80
	0,00
	3,80
	3,74
	0,00

	192
	МКД
	Павлова ул., 19
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	0,38
	6,66
	6,18
	0,88

	193
	МКД
	Павлова ул., 7
	0,2992
	0,2022
	0,5014
	11,97
	3,37
	15,34
	11,79
	7,76

	194
	МКД
	Павлова ул., 23
	0,3026
	0,1894
	0,492
	12,10
	3,16
	15,26
	11,92
	7,27

	195
	МКД
	Павлова ул., 33
	0,69
	0,76
	1,45
	27,60
	12,67
	40,27
	27,18
	29,18

	196
	МКД
	Павлова ул., 27/2
	0,691
	0,44
	1,131
	27,64
	7,33
	34,97
	27,22
	16,90

	197
	МКД
	Павлова ул., 29
	0,23
	0,12
	0,35
	9,20
	2,00
	11,20
	9,06
	4,61

	198
	МКД
	Павлова ул., 37
	0,333
	0,478
	0,811
	13,32
	7,97
	21,29
	13,12
	18,36

	199
	МКД
	Павлова ул., 4
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	3,40
	12,76
	9,22
	7,83

	200
	МКД
	Павлова ул., 39
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	3,40
	12,76
	9,22
	7,83

	201
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад № 8 комбиниро ванного вида г. Бокситог
	Павлова ул., 17а
	0,1098
	0,1033
	0,2131
	4,39
	1,72
	6,11
	4,32
	3,97

	202
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №2
	Павлова ул., 20
	0,2366
	0,0826
	0,3192
	9,46
	1,38
	10,84
	9,32
	3,17

	203
	ООО "Пассажиртранс"
	Павлова ул.
	0,0197
	0
	0,0197
	0,79
	0,00
	0,79
	0,78
	0,00

	204
	МКД
	Павлова ул., 21
	0,3848
	0,2749
	0,6597
	15,39
	4,58
	19,97
	15,16
	10,56

	205
	ИП Тараканова Н.М.
	Павлова ул., 10а
	0,0161
	0,0022
	0,0183
	0,64
	0,04
	0,68
	0,63
	0,08

	206
	МКД
	Красная ул., 1
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	3,40
	12,76
	9,22
	7,83

	207
	МКД
	Дымское шоссе, 2/1
	0,2168
	0,0465
	0,2633
	8,67
	0,78
	9,45
	8,54
	1,79

	208
	МКД
	Дымское шоссе, 3
	0,1707
	0,0465
	0,2172
	6,83
	0,78
	7,60
	6,72
	1,79

	209
	МКД
	Дымское шоссе, 4
	0,1722
	0,0446
	0,2168
	6,89
	0,74
	7,63
	6,78
	1,71

	210
	Гаражи
	Дымское шоссе
	0,0094
	0
	0,0094
	0,38
	0,00
	0,38
	0,37
	0,00

	211
	МКД
	Вишнякова ул., 19
	0,222
	0,229
	0,451
	8,88
	3,82
	12,70
	8,74
	8,79

	212
	МКД
	Вишнякова ул., 1/2
	0,24
	0,1022
	0,3422
	9,60
	1,70
	11,30
	9,45
	3,92

	213
	МКД
	Вишнякова ул., 14
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	214
	МКД
	Вишнякова ул., 21
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	5,17
	16,97
	11,62
	11,90

	215
	МКД
	Вишнякова ул., 29
	0,4403
	0,1522
	0,5925
	17,61
	2,54
	20,15
	17,34
	5,84

	216
	МКД
	Вишнякова ул., 32
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	5,17
	16,97
	11,62
	11,90

	217
	МКД
	Вишнякова ул., 12
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	0,55
	3,11
	2,52
	1,27

	218
	МКД
	Вишнякова ул., 30
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	5,17
	16,97
	11,62
	11,90

	219
	МКД
	Вишнякова ул., 23
	0,162
	0,158
	0,32
	6,48
	2,63
	9,11
	6,38
	6,07

	220
	МКД
	Вишнякова ул., 27
	0,3738
	0,3363
	0,7101
	14,95
	5,61
	20,56
	14,72
	12,91

	221
	МКД
	Вишнякова ул., 26
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	0,83
	6,83
	5,91
	1,92

	222
	МКД
	Вишнякова ул., 25
	0,166
	0,158
	0,324
	6,64
	2,63
	9,27
	6,54
	6,07

	223
	МКД
	Вишнякова ул., 24
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	0,38
	6,66
	6,18
	0,88

	224
	ЛГУ им. Пушкина (учебный корпус)
	Вишнякова ул., 22
	0,16
	0,02
	0,18
	6,40
	0,33
	6,73
	6,30
	0,77

	225
	ЛГУ им. Пушкина (гараж)
	Вишнякова ул., 20
	0,0061
	0,0005
	0,0066
	0,24
	0,01
	0,25
	0,24
	0,02

	226
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	Вишнякова ул., 9а
	0,1699
	0,0326
	0,2025
	6,80
	0,54
	7,34
	6,69
	1,25

	227
	МБОУ ДОД БЦДОД 
	Вишнякова ул.34
	0,1901
	0,0565
	0,2466
	7,60
	0,94
	8,55
	7,49
	2,17

	228
	Комитет соц. защиты населения
	Вишнякова ул., 6
	0,0761
	0,019
	0,0951
	3,04
	0,32
	3,36
	3,00
	0,73

	229
	ООО "Комиссионные товары"
	Вишнякова ул., 28а
	0,0112
	0,0022
	0,0134
	0,45
	0,04
	0,48
	0,44
	0,08

	230
	Мастерская
	Вишнякова ул., 20а
	0,0125
	0,0022
	0,0147
	0,50
	0,04
	0,54
	0,49
	0,08

	231
	Гаражи
	Вишнякова ул.
	0,0072
	0
	0,0072
	0,29
	0,00
	0,29
	0,28
	0,00

	232
	ОАО "ЛОЭСК"
	Жукова ул.
	0,1361
	0,0087
	0,1448
	5,44
	0,15
	5,59
	5,36
	0,33

	233
	Гараж
	Жукова ул.
	0,0006
	0
	0,0006
	0,02
	0,00
	0,02
	0,02
	0,00

	234
	Отделение полиции
	Жукова ул.
	0,03
	0
	0,03
	1,20
	0,00
	1,20
	1,18
	0,00


	235
	Гараж
	Советская  ул.,17
	0,0003
	0
	0,0003
	0,01
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00

	236
	ОАО Ростелеком
	Павлова ул.
	0,0121
	0,0022
	0,0143
	0,48
	0,04
	0,52
	0,48
	0,08

	 
	Итого по существующей застройке  на уровне 2013 г.
	42,2862
	24,8771
	67,1633
	1691,45
	414,62
	2106,07
	1665,63
	955,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективная застройка в период 2013 — 2018 годы.
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	Жилой дом
	Школьная ул.
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,22
	5,02
	4,73
	0,50

	238
	2 жилых дома
	Вишнякова ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	0,42
	9,62
	9,06
	0,96

	239
	Объект общественного питания
	Городская ул.
	0,07
	0,03
	0,1
	2,80
	0,50
	3,30
	2,76
	1,15

	240
	2 жилых дома
	 Городская ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	0,42
	9,62
	9,06
	0,96

	241
	Универсальный магазин
	Вишнякова  ул.
	0,1
	0,056
	0,156
	4,00
	0,93
	4,93
	3,94
	2,15

	251
	Детский сад
	Южная ул.
	0,027
	0,004
	0,031
	1,08
	0,07
	1,15
	1,06
	0,15

	242
	 МКД
	Павлова ул. в кв-ле 37-39
	 0,115
	 0,0125
	 0,127
	 4,6
	0,21 
	1,65 
	1,38
	0,575 

	243
	Магазин т/с «Улыбка радости»
	Перекресток ул. Павлова и ул. Школьной
	0,02
	0,028
	0,048
	0,80
	0,47
	1,27
	0,79
	1,08

	244
	Магазин «Торговый дом»
	Городская ул.
	0,1
	0,056
	0,156
	4,00
	0,93
	4,93
	3,94
	2,15

	245
	Промтоварный магазин
	Перекресток ул. Павлова и ул. Октябрьской
	0,06
	0,028
	0,088
	2,40
	0,47
	2,87
	2,36
	1,08

	246
	2 жилых дома
	Вишнякова ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	0,42
	9,62
	9,06
	0,96

	 
	Итого по перспективной застройке в период 2013 - 2018 г.г.
	1,187
	0,29
	1,477
	47,48
	4,83
	52,31
	46,76
	11,14

	 
	Всего по городу на уровне 2018 г.
	43,4732
	25,1671
	68,6403
	1738,93
	419,45
	2158,38
	1712,38
	966,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Перспективная застройка в период 2018 — 2023 годы.
	
	
	
	
	

	247
	2 жилых дома
	Южная ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	0,42
	9,62
	9,06
	0,96

	248
	Жилой дом
	Южное шоссе
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,22
	5,02
	4,73
	0,50

	249
	Жилой дом
	Южное шоссе
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,22
	5,02
	4,73
	0,50

	250
	Здание общественного назначения
	Городская ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	0,47
	1,43
	0,95
	1,08

	252
	Здание общественного назначения
	Южная ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	0,47
	1,43
	0,95
	1,08

	253
	Здание Бокситогорского городского суда
	 
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	0,47
	1,43
	0,95
	1,08

	254
	Здание общественного назначения
	Павлова ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	0,47
	1,43
	0,95
	1,08

	 
	Итого по перспективной застройке в период 2018 - 2023 г.г.
	0,566
	0,163
	0,7290
	22,64
	2,72
	25,36
	22,29
	6,26

	 
	Всего по городу на уровне 2023 г.
	44,0392
	25,3301
	69,3693
	1761,57
	422,17
	2183,74
	1734,68
	972,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Перспективная застройка в период 2023 — 2028 годы.
	
	
	
	
	

	255
	2 жилых дома
	Металлургов ул.
	0,28
	0,04
	0,32
	11,20
	0,67
	11,87
	11,03
	1,54

	256
	2 жилых дома
	Павлова ул.
	0,28
	0,04
	0,32
	11,20
	0,67
	11,87
	11,03
	1,54

	 
	Итого по перспективной застройке в период 2023 - 2028 г.г.
	0,56
	0,08
	0,6400
	22,40
	1,33
	23,73
	22,06
	3,07

	 
	Всего по городу на уровне 2028 г.
	44,5992
	25,4101
	70,0093
	1783,97
	423,50
	2207,47
	1756,74
	975,75


Таблица 2.3 ‑ Перечень потребителей тепловой энергии г. Бокситогорск, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Схема теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная, 95/70 оС

	№№  по плану
	Наименование абонента
	Адрес абонента
	Расчетные расходы тепла, Гкал/ч
	Расчетный расход сетевой воды, т/ч

	
	
	
	ОВ
	ГВС
	Итого
	ОВ
	ГВС мах
	Циркуляция

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующая застройка на уровне 2013 г.
	 
	 
	 

	1
	МКД
	Комсомольская ул., 10
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	2
	МКД
	Комсомольская ул., 3
	0,122
	0,025
	0,147
	4,88
	1,20
	0,36

	3
	МКД
	Комсомольская ул., 5
	0,4943
	0,0946
	0,5889
	19,77
	4,54
	1,36

	4
	МКД
	Комсомольская ул., 6
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	5
	МКД
	Комсомольская ул., 20
	0,098
	0,017
	0,115
	3,92
	0,82
	0,24

	6
	МКД (магазин)
	Комсомольская ул., 8
	0,0416
	0,027
	0,0686
	1,66
	1,30
	0,39

	7
	МКД (нотар.конт.)
	Комсомольская ул., 12
	0,1508
	0,0444
	0,1952
	6,03
	2,13
	0,64

	8
	МКД
	Комсомольская ул., 13/20
	0,117
	0,021
	0,138
	4,68
	1,01
	0,30

	9
	МКД
	Комсомольская ул., 14
	0,18
	0,045
	0,225
	7,20
	2,16
	0,65

	10
	МКД
	Комсомольская ул., 15
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	11
	МКД
	Комсомольская ул., 16
	0,14
	0,035
	0,175
	5,60
	1,68
	0,50

	12
	МКД
	Комсомольская ул., 17
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	13
	МКД
	Комсомольская ул., 18/18
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	1,25
	0,37

	14
	МКД
	Комсомольская ул., 7
	0,5128
	0,1065
	0,6193
	20,51
	5,11
	1,53

	15
	МКД
	Комсомольская ул., 24
	0,098
	0,017
	0,115
	3,92
	0,82
	0,24

	16
	МКД
	Комсомольская ул., 19/13
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	1,10
	0,33

	17
	МКД
	Комсомольская ул., 26/11
	0,186
	0,0394
	0,2254
	7,44
	1,89
	0,57

	18
	Муниципальное учреждение здравоохра

нения "Бокситогорская центральная районная больница"МУЗ  "БЦРБ"
	Комсомольская ул., 28а
	0,2932
	0,0456
	0,3388
	11,73
	2,19
	0,66

	19
	Ясли муниципальное
 бюджетное дошкольное образовательное учреж дение "Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осущест влением деятельности по социально-личностному развитию детей города Бокситогорска"
	Комсомольская ул., 3а
	0,0763
	0,0805
	0,1568
	3,05
	3,86
	1,16

	20
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорский центр дополнительного образования детей"
	Новогородская ,163п.1
	0,0017
	0
	0,0017
	0,07
	0,00
	0,00

	21
	Муниципальное бюджет ное образовательное учреждение дополнитель ного образования детей "Бокситогорская детская школа искусств"
	Комсомольская ул., 22
	0,051
	0,0033
	0,0543
	2,04
	0,16
	0,05

	22
	МУЗ учреждение здраво хранения "Бокситогорс кая центральная район ная больница"МУЗ  "БЦРБ 
	Комсомольская ул., 28
	0,3622
	1,0199
	1,3821
	14,49
	48,96
	14,69

	23
	МБУ "Боксит. культ-досуг. Центр"
	Комсомольская ул., 5а
	0,295
	0,013
	0,308
	11,80
	0,62
	0,19

	24
	Военкомат
	Комсомольская ул., 23
	0,0599
	0,0044
	0,0643
	2,40
	0,21
	0,06

	25
	Магазин "Дикси"
	Комсомольская ул., 21
	0,0988
	0,0087
	0,1075
	3,95
	0,42
	0,13

	26
	ИП Мельникова Е.В.
	Комсомольская ул., 24а
	0,0148
	0,0022
	0,017
	0,59
	0,11
	0,03

	27
	ФЛ Анисимов Ю.Н.
	Комсомольская ул., 9
	0,0542
	0,0381
	0,0923
	2,17
	1,83
	0,55

	28
	МКД
	Садовая ул., 20
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	1,10
	0,33

	29
	МКД
	Садовая ул., 20а
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	30
	МКД
	Садовая ул., 22
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	31
	МКД
	Садовая ул., 22а
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	32
	МКД
	Садовая ул., 14
	0,187
	0,016
	0,203
	7,48
	0,77
	0,23

	33
	МКД
	Садовая ул., 16
	0,16
	0,04
	0,2
	6,40
	1,92
	0,58

	34
	МКД
	Садовая ул., 15
	0,0043
	0,0022
	0,0065
	0,17
	0,11
	0,03

	35
	МКД
	Садовая ул., 3
	0,173
	0,1622
	0,3352
	6,92
	7,79
	2,34

	36
	МКД
	Садовая ул., 5
	0,1426
	0,0522
	0,1948
	5,70
	2,51
	0,75

	37
	МКД
	Садовая ул., 7
	0,1916
	0,05
	0,2416
	7,66
	2,40
	0,72

	38
	МКД
	Садовая ул., 11
	0,17
	0,16
	0,33
	6,80
	7,68
	2,30

	39
	МКД
	Садовая ул., 12
	0,337
	0,264
	0,601
	13,48
	12,67
	3,80

	40
	МКД
	Садовая ул., 13
	0,4231
	0,2
	0,6231
	16,92
	9,60
	2,88

	41
	МКД
	Садовая ул., 5а
	0,4347
	0,3964
	0,8311
	17,39
	19,03
	5,71

	42
	МКД
	Садовая ул., 9
	0,1741
	0,1622
	0,3363
	6,96
	7,79
	2,34

	43
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №7 комбиниро ванного вида г Бокситог
	Садовая ул., 3а
	0,0765
	0,0478
	0,1243
	3,06
	2,29
	0,69

	44
	ИП Смирнов А.В.
	Садовая ул.
	0
	0,0022
	0,0022
	0,00
	0,11
	0,03

	45
	МКД
	Металлургов ул., 4
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	9,79
	2,94

	46
	МКД
	Металлургов ул., 5
	0,271
	0,3
	0,571
	10,84
	14,40
	4,32

	47
	МКД
	Металлургов ул., 7
	0,3213
	0,3064
	0,6277
	12,85
	14,71
	4,41

	48
	МКД
	Металлургов ул., 3
	0,271
	0,3
	0,571
	10,84
	14,40
	4,32

	49
	МКД
	Металлургов ул., 1/31
	0,5923
	0,38
	0,9723
	23,69
	18,24
	5,47

	50
	МКД
	Металлургов ул., 2
	0,4763
	0,304
	0,7803
	19,05
	14,59
	4,38

	51
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №5 комбиниро ванного вида г Бокситог"
	Металлургов ул., 10
	0,1984
	0,2029
	0,4013
	7,94
	9,74
	2,92

	52
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,12
	0,38
	0,11
	0,49
	15,20
	5,28
	1,58

	53
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 1
	0,2417
	0,2084
	0,4501
	9,67
	10,00
	3,00

	54
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 3
	0,4168
	0,3072
	0,724
	16,67
	14,75
	4,42

	55
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 4
	0,419
	0,45
	0,869
	16,76
	21,60
	6,48

	56
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 5
	0,495
	0,46
	0,955
	19,80
	22,08
	6,62

	57
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 6
	0,451
	0,5
	0,951
	18,04
	24,00
	7,20

	58
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 7
	0,4526
	0,5066
	0,9592
	18,10
	24,32
	7,30

	59
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,10
	0,5609
	0,1422
	0,7031
	22,44
	6,83
	2,05

	60
	МКД
	Кр. Следопытов ул.,14
	0,56
	0,14
	0,7
	22,40
	6,72
	2,02

	61
	МКД
	Кр. Следопытов ул., 8
	0,449
	0,5
	0,949
	17,96
	24,00
	7,20

	62
	ООО Торговый дом "Лидия"
	Кр. Следопытов ул., 3а
	0,0228
	0
	0,0228
	0,91
	0,00
	0,00

	63
	МКД
	Южная ул., 15
	0,3587
	0,3159
	0,6746
	14,35
	15,16
	4,55

	64
	МКД
	Южная ул., 5а
	0,3706
	0,1304
	0,501
	14,82
	6,26
	1,88

	65
	МКД
	Южная ул., 7
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	66
	МКД
	Южная ул., 13
	0,3273
	0,31
	0,6373
	13,09
	14,88
	4,46

	67
	МКД
	Южная ул., 15/1
	0,239
	0,227
	0,466
	9,56
	10,90
	3,27

	68
	МКД
	Южная ул., 17
	0,369
	0,332
	0,701
	14,76
	15,94
	4,78

	69
	МКД
	Южная ул., 19
	0,35
	0,3
	0,65
	14,00
	14,40
	4,32

	70
	МКД
	Южная ул., 25
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	71
	МКД
	Южная ул., 13/1
	0,3296
	0,2043
	0,5339
	13,18
	9,81
	2,94

	72
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23 корп.1
	0,0332
	0,003
	0,0362
	1,33
	0,14
	0,04

	73
	Государственное автоном

ное образовательное учреж дение среднего профессии онального образования Ленинградской области "Борский агропромышлен ный техникум"
	Южная ул., 23/1
	0,4803
	0,1201
	0,6004
	19,21
	5,76
	1,73

	74
	ФЛ Петрова Н.А.
	Южная ул., 23/2
	0,2298
	0,002
	0,2318
	9,19
	0,10
	0,03

	75
	Православная местная религиозная организация Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Бокситогорска
	Спортивная  ул., 1а
	0,0138
	0
	0,0138
	0,55
	0,00
	0,00

	76
	МКД
	Заводская ул., 7
	0,2625
	0,0632
	0,3257
	10,50
	3,03
	0,91

	77
	МКД
	Заводская ул., 11/2
	0,2098
	0,0837
	0,2935
	8,39
	4,02
	1,21

	78
	МКД
	Заводская ул., 13/1
	0,42
	0,1501
	0,5701
	16,80
	7,20
	2,16

	79
	МКД
	Заводская ул., 5
	0,25
	0,15
	0,4
	10,00
	7,20
	2,16

	80
	МКД
	Заводская ул., 6а
	0,2016
	0,0566
	0,2582
	8,06
	2,72
	0,82

	81
	МКД
	Заводская ул., 6
	0,1469
	0,1558
	0,3027
	5,88
	7,48
	2,24

	82
	МКД
	Заводская ул., 4
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	83
	Администрат. здание
	Заводская ул., 8
	0,1598
	0,0287
	0,1885
	6,39
	1,38
	0,41

	84
	ОМВД РФ
	Заводская ул., 8а
	0,12
	0,0197
	0,1397
	4,80
	0,95
	0,28

	85
	Пожарная часть
	Заводская ул., 16
	0,0605
	0,0043
	0,0648
	2,42
	0,21
	0,06

	86
	МУП "Благоустройство" (городская баня)
	Заводская ул., 20
	0,0848
	0,0739
	0,1587
	3,39
	3,55
	1,06

	87
	ООО "Бокситогорская типография"
	Заводская ул., 22
	0,062
	0,0065
	0,0685
	2,48
	0,31
	0,09

	88
	ООО "Надежда"
	Заводская ул., 18
	0,0275
	0,0196
	0,0471
	1,10
	0,94
	0,28

	89
	ЗАО ТФ "Бокситогорск"
	Заводская ул., 8б
	0,007
	0
	0,007
	0,28
	0,00
	0,00

	90
	ИП Волчков
	Заводская ул.
	0,0292
	0,0043
	0,0335
	1,17
	0,21
	0,06

	91
	ИП Косов С.А.
	Заводская ул., 6а
	0,0067
	0
	0,0067
	0,27
	0,00
	0,00

	92
	МКД
	Воронина ул., 7
	0,08
	0,033
	0,113
	3,20
	1,58
	0,48

	93
	МКД
	Воронина ул., 9
	0,1434
	0,0282
	0,1716
	5,74
	1,35
	0,41

	94
	ОАО «РУСАЛ  Бокситогорск»
	Воронина ул., 2
	0,0573
	0,002
	0,0593
	2,29
	0,10
	0,03

	95
	Магазин
	Заводская ул.
	0,103
	0,012
	0,115
	4,12
	0,58
	0,17

	96
	Институт ИВЭСЭП
	Воронина ул., 3
	0,0779
	0,0087
	0,0866
	3,12
	0,42
	0,13

	97
	Административное здание
	Воронина ул., 4
	0,0851
	0,012
	0,0971
	3,40
	0,58
	0,17

	98
	Гаражи
	Воронина ул., 9
	0,0033
	0
	0,0033
	0,13
	0,00
	0,00

	99
	МКД
	Спортивная, 2
	0,1713
	0,1722
	0,3435
	6,85
	8,27
	2,48

	100
	МКД
	Спортивная, 4
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	8,16
	2,45

	101
	МКД
	Спортивная, 6
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	8,16
	2,45

	102
	МКД
	Спортивная, 8
	0,17
	0,17
	0,34
	6,80
	8,16
	2,45

	103
	МКД
	Спортивная, 10
	0,26
	0,26
	0,52
	10,40
	12,48
	3,74

	104
	МКД
	Спортивная, 12
	0,3068
	0,313
	0,6198
	12,27
	15,02
	4,51

	105
	МКД
	Спортивная, 14
	0,26
	0,2635
	0,5235
	10,40
	12,65
	3,79

	106
	МФСУ "Боксит. спорт. комплекс"
	Спортивная, 1
	0,1298
	0,0152
	0,145
	5,19
	0,73
	0,22

	107
	МКД
	Нагорная ул. 1
	0,369
	0,3
	0,669
	14,76
	14,40
	4,32

	108
	МКД
	Нагорная ул. 2
	0,246
	0,2
	0,446
	9,84
	9,60
	2,88

	109
	МКД
	Школьная ул., 20
	0,037
	0,024
	0,061
	1,48
	1,15
	0,35

	110
	МКД
	Школьная ул., 5
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	111
	МКД
	Школьная ул., 7
	0,04
	0,022
	0,062
	1,60
	1,06
	0,32

	112
	МКД
	Школьная ул., 8
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	113
	МКД
	Школьная ул., 9
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	114
	МКД
	Школьная ул., 10
	0,124
	0,02
	0,144
	4,96
	0,96
	0,29

	115
	МКД
	Школьная ул., 12
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	116
	МКД
	Школьная ул., 14
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	117
	МКД
	Школьная ул., 17
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	1,25
	0,37

	118
	МКД
	Школьная ул., 21
	0,139
	0,026
	0,165
	5,56
	1,25
	0,37

	119
	МКД
	Школьная ул., 23
	0,1461
	0,03
	0,1761
	5,84
	1,44
	0,43

	120
	МКД
	Школьная ул., 24
	0,18
	0,035
	0,215
	7,20
	1,68
	0,50

	121
	МКД
	Школьная ул., 26
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	122
	МКД
	Школьная ул., 28
	0,064
	0,016
	0,08
	2,56
	0,77
	0,23

	123
	МКД
	Школьная ул., 30
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	124
	МКД
	Школьная ул., 16/6
	0,1673
	0,036
	0,2033
	6,69
	1,73
	0,52

	125
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №1
	Школьная ул., 13
	0,3229
	0,3425
	0,6654
	12,92
	16,44
	4,93

	126
	ИП Петров А.В.
	Школьная ул., 19а
	0,0058
	0,0022
	0,008
	0,23
	0,11
	0,03

	127
	ИП Павлюченко Г.М.
	Школьная ул., 22/9
	0,0238
	0,0022
	0,026
	0,95
	0,11
	0,03

	128
	ИП Петров Н.А.
	Школьная ул., 19
	0,045
	0,0109
	0,0559
	1,80
	0,52
	0,16

	129
	МКД (магазин)
	Школьная ул., 11
	0,002
	0,0022
	0,0042
	0,08
	0,11
	0,03

	130
	МКД
	Городская ул., 3
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	5,76
	1,73

	131
	МКД
	Городская ул., 1
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	5,76
	1,73

	132
	МКД
	Городская ул., 4
	0,272
	0,12
	0,392
	10,88
	5,76
	1,73

	133
	УПРФ в Бокситогорском р-не ЛО
	Городская ул., 11
	0,1178
	0,0131
	0,1309
	4,71
	0,63
	0,19

	134
	МКД
	Социалистическая ул., 19
	0,16
	0,06
	0,22
	6,40
	2,88
	0,86

	135
	МКД
	Социалистич. ул., 19/2
	0,1904
	0,0622
	0,2526
	7,62
	2,99
	0,90

	136
	МКД
	Социалистическая ул., 20
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	137
	МКД
	Социалистическая ул., 24
	0,18
	0,04
	0,22
	7,20
	1,92
	0,58

	138
	МКД
	Социалистическая ул., 28
	0,5
	0,1
	0,6
	20,00
	4,80
	1,44

	139
	МКД
	Социалистич. ул., 30/7
	0,45
	0,47
	0,92
	18,00
	22,56
	6,77

	140
	МКД
	Социалистическая ул., 18
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	141
	МКД
	Социалистическая ул., 17
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	2,40
	0,72

	142
	МКД
	Социалистическая ул., 32
	0,64
	0,4
	1,04
	25,60
	19,20
	5,76

	143
	МКД
	Социалистическая ул., 6
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	144
	МКД
	Социалистическая ул., 1
	0,3281
	0,0422
	0,3703
	13,12
	2,03
	0,61

	145
	МКД
	Социалистическая ул., 2
	0,2456
	0,0508
	0,2964
	9,82
	2,44
	0,73

	146
	МКД
	Социалистическая ул., 3
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	147
	МКД
	Социалистическая ул., 5
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	148
	МКД
	Социалистическая ул., 26
	0,193
	0,0443
	0,2373
	7,72
	2,13
	0,64

	149
	МКД
	Социалистическая ул., 7
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	150
	МКД
	Социалистическая ул., 8
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	151
	МКД
	Социалистическая ул., 10
	0,144
	0,05
	0,194
	5,76
	2,40
	0,72

	152
	МКД
	Социалистическая ул., 11
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	153
	МКД
	Социалистическая ул., 12
	0,038
	0,022
	0,06
	1,52
	1,06
	0,32

	154
	МКД
	Социалистическая ул., 13
	0,124
	0,03
	0,154
	4,96
	1,44
	0,43

	155
	МКД
	Социалистическая ул., 15
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	2,40
	0,72

	156
	МКД
	Социалистич. ул., 16/1
	0,144
	0,05
	0,194
	5,76
	2,40
	0,72

	157
	МКД
	Социалистическая ул., 4
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	158
	МКД
	Социалистич. ул., 22/1
	0,17
	0,16
	0,33
	6,80
	7,68
	2,30

	159
	Административное здание
	Социалистическая ул., 9
	0,3097
	0,0326
	0,3423
	12,39
	1,56
	0,47

	160
	Гараж
	Социалистическая ул., 9а
	0,0012
	0,0043
	0,0055
	0,05
	0,21
	0,06

	161
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №3
	Социалистическая ул.,28а
	0,216
	0,0457
	0,2617
	8,64
	2,19
	0,66

	162
	Административное здание
	Социалистическая ул., 32
	0,0397
	0,0217
	0,0614
	1,59
	1,04
	0,31

	163
	Магазин
	Социалистическая ул.,26а
	0,0213
	0,0022
	0,0235
	0,85
	0,11
	0,03

	164
	Гаражи администрации Бокситогорского МР
	Социалистическая ул.
	0,0036
	0
	0,0036
	0,14
	0,00
	0,00

	165
	МКД
	Советская ул. 9
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	166
	МКД
	Советская ул. 4
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	167
	МКД
	Советская ул. 8
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	168
	МКД
	Советская ул. 10
	0,18
	0,126
	0,306
	7,20
	6,05
	1,81

	169
	МКД
	Советская ул. 11
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	170
	МКД
	Советская ул. 15/11
	0,064
	0,015
	0,079
	2,56
	0,72
	0,22

	171
	Административное здание
	Советская ул. 12
	0,095
	0,0066
	0,1016
	3,80
	0,32
	0,10

	172
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Детс кий сад №1 компенсирую щего вида г. Бокситогорск"


	Советская ул. 19
	0,1355
	0,0652
	0,2007
	5,42
	3,13
	0,94

	173
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад №4 комбиниро ванного вида г Бокситог 
	Советская ул. 7
	0,0827
	0,0565
	0,1392
	3,31
	2,71
	0,81

	174
	МУП "Благоустройство" 
	Советская ул. 6
	0,0467
	0,0924
	0,1391
	1,87
	4,44
	1,33

	175
	Бокситогорское РАЙПО
	Советская ул. 3а
	0,2768
	0,0065
	0,2833
	11,07
	0,31
	0,09

	176
	МКД
	Новогородская ул., 4
	0,102
	0,032
	0,134
	4,08
	1,54
	0,46

	177
	МКД
	Новогородская ул., 6
	0,1
	0,03
	0,13
	4,00
	1,44
	0,43

	178
	МКД
	Новогородская ул., 8
	0,07
	0,03
	0,1
	2,80
	1,44
	0,43

	179
	МКД
	Новогородская ул., 12
	0,12
	0,05
	0,17
	4,80
	2,40
	0,72

	180
	МКД
	Новогородская ул., 14
	0,12
	0,05
	0,17
	4,80
	2,40
	0,72

	181
	Гараж МОВО по Тихвинскому району
	Новогородская ул.
	0,006
	0
	0,006
	0,24
	0,00
	0,00

	182
	МБОУ ДОД ЦИТ
	Новогородская ул., 16
	0,0214
	0,0043
	0,0257
	0,86
	0,21
	0,06

	183
	МКД
	Павлова ул., 25
	0,5607
	0,499
	1,0597
	22,43
	23,95
	7,19

	184
	МКД
	Павлова ул., 8
	0,6113
	0,4814
	1,0927
	24,45
	23,11
	6,93

	185
	МКД
	Павлова ул., 9а
	0,1038
	0,0922
	0,196
	4,15
	4,43
	1,33

	186
	ФЛ Березкин Е.А.
	Павлова ул., 9
	0,0518
	0,0109
	0,0627
	2,07
	0,52
	0,16

	187
	МКД
	Павлова ул., 15
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	188
	МКД
	Павлова ул., 16
	0,4189
	0,2568
	0,6757
	16,76
	12,33
	3,70

	189
	МКД
	Павлова ул., 17
	0,117
	0,02
	0,137
	4,68
	0,96
	0,29

	190
	МКД
	Павлова ул., 18
	0,35
	0,25
	0,6
	14,00
	12,00
	3,60

	191
	МКД
	Павлова ул., 18а
	0,095
	0
	0,095
	3,80
	0,00
	0,00

	192
	МКД
	Павлова ул., 19
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	1,10
	0,33

	193
	МКД
	Павлова ул., 7
	0,2992
	0,2022
	0,5014
	11,97
	9,71
	2,91

	194
	МКД
	Павлова ул., 23
	0,3026
	0,1894
	0,492
	12,10
	9,09
	2,73

	195
	МКД
	Павлова ул., 33
	0,69
	0,76
	1,45
	27,60
	36,48
	10,94

	196
	МКД
	Павлова ул., 27/2
	0,691
	0,44
	1,131
	27,64
	21,12
	6,34

	197
	МКД
	Павлова ул., 29
	0,23
	0,12
	0,35
	9,20
	5,76
	1,73

	198
	МКД
	Павлова ул., 37
	0,333
	0,478
	0,811
	13,32
	22,94
	6,88

	199
	МКД
	Павлова ул., 4
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	9,79
	2,94

	200
	МКД
	Павлова ул., 39
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	9,79
	2,94

	201
	Муниципальное бюджет ное дошкольное образова тельное учреждение "Дет ский сад № 8 комбиниро ванного вида г. Бокситог
	Павлова ул., 17а
	0,1098
	0,1033
	0,2131
	4,39
	4,96
	1,49

	202
	Муниципальное  бюджет ное  общеобразователь ное учреждение"Боксит. основная общебразова тельная школа  №2
	Павлова ул., 20
	0,2366
	0,0826
	0,3192
	9,46
	3,96
	1,19

	203
	ООО "Пассажиртранс"
	Павлова ул.
	0,0197
	0
	0,0197
	0,79
	0,00
	0,00

	204
	МКД
	Павлова ул., 21
	0,3848
	0,2749
	0,6597
	15,39
	13,20
	3,96

	205
	ИП Тараканова Н.М.
	Павлова ул., 10а
	0,0161
	0,0022
	0,0183
	0,64
	0,11
	0,03

	206
	МКД
	Красная ул., 1
	0,234
	0,204
	0,438
	9,36
	9,79
	2,94

	207
	МКД
	Дымское шоссе, 2/1
	0,2168
	0,0465
	0,2633
	8,67
	2,23
	0,67

	208
	МКД
	Дымское шоссе, 3
	0,1707
	0,0465
	0,2172
	6,83
	2,23
	0,67

	209
	МКД
	Дымское шоссе, 4
	0,1722
	0,0446
	0,2168
	6,89
	2,14
	0,64

	210
	Гаражи
	Дымское шоссе
	0,0094
	0
	0,0094
	0,38
	0,00
	0,00

	211
	МКД
	Вишнякова ул., 19
	0,222
	0,229
	0,451
	8,88
	10,99
	3,30

	212
	МКД
	Вишнякова ул., 1/2
	0,24
	0,1022
	0,3422
	9,60
	4,91
	1,47

	213
	МКД
	Вишнякова ул., 14
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	214
	МКД
	Вишнякова ул., 21
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	14,88
	4,46

	215
	МКД
	Вишнякова ул., 29
	0,4403
	0,1522
	0,5925
	17,61
	7,31
	2,19

	216
	МКД
	Вишнякова ул., 32
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	14,88
	4,46

	217
	МКД
	Вишнякова ул., 12
	0,064
	0,033
	0,097
	2,56
	1,58
	0,48

	218
	МКД
	Вишнякова ул., 30
	0,295
	0,31
	0,605
	11,80
	14,88
	4,46

	219
	МКД
	Вишнякова ул., 23
	0,162
	0,158
	0,32
	6,48
	7,58
	2,28

	220
	МКД
	Вишнякова ул., 27
	0,3738
	0,3363
	0,7101
	14,95
	16,14
	4,84

	221
	МКД
	Вишнякова ул., 26
	0,15
	0,05
	0,2
	6,00
	2,40
	0,72

	222
	МКД
	Вишнякова ул., 25
	0,166
	0,158
	0,324
	6,64
	7,58
	2,28

	223
	МКД
	Вишнякова ул., 24
	0,157
	0,023
	0,18
	6,28
	1,10
	0,33

	224
	ЛГУ им. Пушкина (учебный корпус)
	Вишнякова ул., 22
	0,16
	0,02
	0,18
	6,40
	0,96
	0,29

	225
	ЛГУ им. Пушкина (гараж)
	Вишнякова ул., 20
	0,0061
	0,0005
	0,0066
	0,24
	0,02
	0,01

	226
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	Вишнякова ул., 9а
	0,1699
	0,0326
	0,2025
	6,80
	1,56
	0,47

	227
	МБОУ ДОД БЦДОД 
	Вишнякова ул.34
	0,1901
	0,0565
	0,2466
	7,60
	2,71
	0,81

	228
	Комитет соц. защиты населения
	Вишнякова ул., 6
	0,0761
	0,019
	0,0951
	3,04
	0,91
	0,27

	229
	ООО "Комиссионные товары"
	Вишнякова ул., 28а
	0,0112
	0,0022
	0,0134
	0,45
	0,11
	0,03

	230
	Мастерская
	Вишнякова ул., 20а
	0,0125
	0,0022
	0,0147
	0,50
	0,11
	0,03

	231
	Гаражи
	Вишнякова ул.
	0,0072
	0
	0,0072
	0,29
	0,00
	0,00

	232
	ОАО "ЛОЭСК"
	Жукова ул.
	0,1361
	0,0087
	0,1448
	5,44
	0,42
	0,13

	233
	Гараж
	Жукова ул.
	0,0006
	0
	0,0006
	0,02
	0,00
	0,00

	234
	Отделение полиции
	Жукова ул.
	0,03
	0
	0,03
	1,20
	0,00
	0,00

	235
	Гараж
	Советская  ул.,17
	0,0003
	0
	0,0003
	0,01
	0,00
	0,00

	236
	ОАО Ростелеком
	Павлова ул.
	0,0121
	0,0022
	0,0143
	0,48
	0,11
	0,03

	 
	Итого по существующей застройке  на уровне 2013 г.
	42,2862
	24,8771
	67,1633
	1691,45
	1194,10
	358,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективная застройка в период 2013 — 2018 годы.
	 
	 
	 

	237
	Жилой дом
	Школьная ул.
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,62
	0,19

	238
	2 жилых дома
	Вишнякова ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	1,20
	0,36

	239
	Объект общественного питания
	Городская ул.
	0,07
	0,03
	0,1
	2,80
	1,44
	0,43

	240
	2 жилых дома
	 Городская ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	1,20
	0,36

	241
	Универсальный магазин
	Вишнякова  ул.
	0,1
	0,056
	0,156
	4,00
	2,69
	0,81

	251
	Детский сад
	Южная ул.
	0,027
	0,004
	0,031
	1,08
	0,19
	0,06

	242
	 МКД
	Павлова ул. в кв-ле 37-39
	 0,115
	 0,0125
	 0,1275
	4,6 
	0,6 
	 0,18

	243
	Магазин т/с «Улыбка радости»
	Перекресток ул. Павлова и ул. Школьной
	0,02
	0,028
	0,048
	0,80
	1,34
	0,40

	244
	Магазин «Торговый дом»
	Городская ул.
	0,1
	0,056
	0,156
	4,00
	2,69
	0,81

	245
	Промтоварный магазин
	Перекресток ул. Павлова и ул. Октябрьской
	0,06
	0,028
	0,088
	2,40
	1,34
	0,40

	246
	2 жилых дома
	Вишнякова ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	1,20
	0,36

	 
	Итого по перспективной застройке в период
2013 - 2018 г.г.
	1,187
	0,29
	1,477
	47,48
	13,92
	4,18

	 
	Всего по городу на уровне 2018 г.
	43,4732
	25,1671
	68,6403
	1738,93
	1208,02
	362,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Перспективная застройка в период 2018 — 2023 годы.
	0,00
	0,00
	0,00

	247
	2 жилых дома
	Южная ул.
	0,23
	0,025
	0,255
	9,20
	1,20
	0,36

	248
	Жилой дом
	Южное шоссе
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,62
	0,19

	249
	Жилой дом
	Южное шоссе
	0,12
	0,013
	0,133
	4,80
	0,62
	0,19

	250
	Здание общественного назначения
	Городская ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	1,34
	0,40

	252
	Здание общественного назначения
	Южная ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	1,34
	0,40

	253
	Здание Бокситогорского городского суда
	 
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	1,34
	0,40

	254
	Здание общественного назначения
	Павлова ул.
	0,024
	0,028
	0,052
	0,96
	1,34
	0,40

	 
	Итого по перспективной застройке в период
2018 - 2023 г.г.
	0,566
	0,163
	0,7290
	22,64
	7,82
	2,35

	 
	Всего по городу на уровне 2023 г.
	44,0392
	25,3301
	69,3693
	1761,57
	1215,84
	364,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Перспективная застройка в период 2023 — 2028 годы.
	0,00
	0,00
	0,00

	255
	2 жилых дома
	Металлургов ул.
	0,28
	0,04
	0,32
	11,20
	1,92
	0,58

	256
	2 жилых дома
	Павлова ул.
	0,28
	0,04
	0,32
	11,20
	1,92
	0,58

	 
	Итого по перспективной застройке в период
2023 - 2028 г.г.
	0,56
	0,08
	0,6400
	22,40
	3,84
	1,15

	 
	Всего по городу на уровне 2028 г.
	44,5992
	25,4101
	70,0093
	1783,97
	1219,68
	365,91


Сводная таблица
Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

Численность населения г. Бокситогорск составляет 16 378 человек.

В соответствии с постановлением Правительства от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 (глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа") требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением, не является обязательным. 
Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности г. Бокситогорск на сегодняшний день осуществляется от БТЭЦ-3 ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной мощностью 30 МВт. Централизованным теплоснабжением от БТЭЦ-3 обеспечивается вся городская застройка. 

Год постройки БТЭЦ-3 ‑ 1952 год. Износ здания составляет 85%, оборудования 90%. 

Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ для отпуска на город (по данным существующей схемы теплоснабжения) составляет 110 Гкал/ч нетто.
Дефицита в тепловой мощности источника нет. Располагаемый резерв тепла составляет около 40 Гкал/ч, что обеспечит присоединение перспективных потребителей.

Однако состояние оборудования ТЭЦ характеризуется высокой степенью износа: износ здания составляет 85%, оборудования 90%. Таким образом, наличие резерва тепла не обеспечивает надежное теплоснабжение города.

На основании структурного анализа схемы теплоснабжения и данных, полученных от теплоснабжающей организации ОАО «Газпром Теплоэнерго», к 2016 г. использование БТЭЦ-3 в качестве основного источника теплоснабжения г. Бокситогорск будет невозможным. 

Сведения о перспективном источнике теплоснабжения приведены Главе 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Кроме того, для перевода системы теплоснабжения в закрытую в перспективный период предусматривается строительство ЦТП для нескольких выделенных районов теплоснабжения города. Сведения о ЦТП приведены Главе 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них".
Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" 

Расход теплоносителя при отпуске по двухтрубной открытой тепловой сети с температурным графиком 95-70 оС представлен в таблице 2.2.

Расход теплоносителя при отпуске по четырехтрубной закрытой тепловой сети с температурным графиком 95-70 оС представлен в таблице 2.3.

Производительность водоподготовительных установок обусловлена следующими позициями

1. Восполнение утечек в тепловых сетях;

2. Восполнение расходов теплоносителя, потребляемого на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения;

3. Необходимость обеспечения собственных нужд источников теплоснабжения и тепловых сетей;

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

· в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 

· в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.
· Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения укрупненно принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при открытой системе теплоснабжения.

При реконструкции системы теплоснабжения г. Бокситогорска предусматривается переход на независимую систему теплоснабжения с установкой ЦТП на тепловых сетях. При этом отпуск тепла от источника на ЦТП будет осуществляться по замкнутому контуру с температурным графиком 130/70 оС. Отпуск тепловой энергии потребителю будет осуществляться от ЦТП с температурным графиком 95/70 оС.

Таким образом, подпитка магистральных тепловых сетей будет предусмотрена на источнике теплоснабжения, подпитка распределительных тепловых сетей – водоподготовительными установками, установленными на ЦТП.

Балансы производительности водоподготовительных установок для подпитки магистральной тепловой сети и распределительных сетей при отпуске теплоносителя по двухтрубной открытой и четырехтрубной закрытой тепловой сети с температурным графиком 95-70 оС представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 ‑ Балансы производительности водоподготовительных установок при отпуске теплоносителя

	Наименование
	Производительность ВПУ, т/ч,
для расчетного периода

	
	2013 г.
	2018 г.
	2023 г.
	2028 г.

	Магистральная тепловая сеть

	Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения
	23,97
	24,65
	24,97
	25,29

	Расчетный часовой расход воды для аварийной подпитки системы
	63,93
	65,73
	66,58
	67,43

	Распределительная тепловая сеть. Открытая система теплоснабжения

	Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения
	523,44
	529,89
	533,49
	535,43

	Расчетный часовой расход воды для аварийной подпитки системы
	483,54
	490,23
	493,87
	496,12

	Распределительная тепловая сеть. Закрытая система теплоснабжения

	Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения
	23,97
	24,65
	24,97
	25,29

	Расчетный часовой расход воды для аварийной подпитки системы
	63,93
	65,73
	66,58
	67,43


Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и промышленности г. Бокситогорск на сегодняшний день осуществляется от БТЭЦ-3 ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» установленной мощностью 30 МВт. Год постройки БТЭЦ-3 ‑ 1952 год. Износ здания составляет 85%, оборудования 90%. Данная степень износа источника теплоты влечет за собой снижение надежности и энергоэффективности теплоснабжения.

На основании структурного анализа схемы теплоснабжения и данных, полученных от теплоснабжающей организации ОАО «Газпром Теплоэнерго», к 2016 г. использование БТЭЦ-3 в качестве основного источника теплоснабжения г. Бокситогорск будет невозможным. 

Для решения проблемы теплоснабжения г. Бокситогорска в части надежности источника необходимо строительство нового источника теплоснабжения города либо реконструкция существующего источника. По решению теплоснабжающей организации ОАО «Газпром теплоэнерго» рассматривается строительство нового источника как более приоритетный вариант. Основным источником теплоснабжения города рекомендуется принять новую водогрейную котельную.

В соответствии с решением теплоснабжающей организации к 2016 г. предусматривается строительство новой водогрейной котельной тепловой мощностью 90,3 Гкал/ч. На котельной устанавливаются три водогрейных котла Eurotherm 35-150 мощностью 35 МВт. 

Таким образом, мощностью котельной с учетом собственных нужд позволит полностью обеспечить существующих и перспективных потребителей г. Бокситогорск тепловой энергией. Загрузка оборудования при максимальном потреблении тепла составит 82,5%. 

При выходе одного из котлов из строя тепловая мощность котельной составит 60,2 Гкал/ч, что с учетом расхода на собственные нужды котельной и тепловых сетей позволит обеспечить тепловой энергией всех потребителей первой категории, а также 100% нагрузку на отопление и вентиляцию потребителей второй категории. Данные условия удовлетворяют требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и позволяют характеризовать новый источник тепловой энергии как надежный.

Основное топливо для котельной – природный газ, резервное топливо – дизельное.

Место для строительства котельной определено по ул. Заводской на расстоянии около 1 км от тепловой камеры, недалеко от существующей БТЭЦ-3. 
Для подключения нового источника к действующим инженерным сетям потребуется проложить:

· водопровод ‑ ориентировочно 2-2,5 км;

· канализация ‑ ориентировочно 2-2,5 км;

· электрический кабель ‑ ориентировочно 2-2,5 км;

· газопровод ‑ ориентировочно 2-2,5 км
Т.к. котельная будет являться единственным источником теплоснабжения потребителей г. Бокситогорск, по надежности она относится к первой категории. В соответствии с требования СНиП  II-35-76 «Котельные установки» для котельной первой категории надежности необходимо предусмотреть два независимых источника водоснабжения и электроснабжения.
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Рис. 6.1. Ориентировочное место строительства
новой водогрейной котельной

Отпуск тепловой энергии от новой котельной рекомендуется производить по температурному графику 130/70 оС с точкой излома по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 70 оС. Данные температурный режим обусловлен оптимальным соотношением следующих факторов:

· расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; 
· пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; 
· появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); 
· тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию).
График сезонного регулирования отпуска тепла существующим и перспективным потребителям представлен на рис.6.2.
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Рис. 6.2. График сезонного регулирования отпуска тепла потребителям

Отпуск тепловой энергии от котельной рекомендуется предусмотреть по двухтрубным магистральным тепловым сетям на тепловую камеру ТК-1, расположенную на границе балансовой принадлежности, с установкой коммерческих узлов учета тепловой энергии. Отпуск тепла рекомендуется производить по двум подающим трубопроводам и двум обратным трубопроводам для повышения надежности отпуска. 

Теплоснабжение потребителей рекомендуется предусмотреть через теплообменники, установленные на ЦТП по независимой схеме теплоснабжения.

Технико-экономические показатели новой водогрейной котельной представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технико-экономические показатели строительства новой водогрейной котельной как основного источника теплоснабжения г. Бокситогорск

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения для периодов

	
	
	2013 г
	2018 г
	2023 г
	2028 г

	Состав основного оборудования:

	Котлы водогрейные Eurotherm 35-150
	шт.
	3
	3
	3
	3

	Установленная мощность: 

	Тепловая
	Гкал/ч
	90,30
	90,30
	90,30
	90,30

	Максимально-часовые тепловые нагрузки:

	В горячей воде
	Гкал/ч
	67,16
	68,64
	69,37
	70,01

	Топливо для котельных установок:

	Основное, природный газ
	ккал/м3
	8000
	8000
	8000
	8000

	Аварийное, дизельное
	ккал/кг
	10200
	10200
	10200
	10200

	Годовая выработка и отпуск тепла:

	Выработка тепла в горячей воде
	тыс. Гкал
	377,21
	383,11
	386,14
	388,43

	Отпуск тепла в горячей воде
	тыс. Гкал
	337,69
	343,60
	346,63
	348,92

	Годовой расход на выработку тепловой энергии:

	Основное топливо, природный газ 
	млн. нм3
	50,27
	51,05
	51,46
	51,76

	Условное топливо
	тыс. т.у.т.
	57,45
	58,35
	58,81
	59,16

	Удельный расход условного топлива на:

	Выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	152,30
	152,30
	152,30
	152,30

	Отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	170,12
	169,81
	169,66
	169,55

	КПД 

	По отпуску тепловой энергии
	%
	84,06
	84,21
	84,29
	84,34


Для повышения энергетической эффективности использования топливных ресурсов в перспективный период на котельной рекомендуется установить источник электрической энергии на базе газотурбинной установки. Данное решение позволит обеспечивать собственные нужды котельной электроэнергией, а при установке котла-утилизатора тепла уходящих газов – собственные нужды котельной в горячей воде.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: 
«радиус эффективного теплоснабжения ‑ максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

•
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

•
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

•
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

•
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

•
надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

При реконструкции центральной системы теплоснабжения г. Бокситогорск теплопотребляющими установками для нового источника теплоснабжения являются центральные тепловые пункты (см. Главу 7). Теплоснабжение потребителей в свою очередь осуществляется от ЦТП.

Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного ЦТП составляет 2075 м. Максимальное расстояние от ЦТП до наиболее удаленного потребителя составляет 1729 м.

Данные расстояния полностью обеспечат рациональное теплоснабжение при выполнении мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения города.

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

Транспорт тепла от ТЭЦ до потребителей осуществляется по водяным двухтрубным тепловым сетям. Границей балансовой принадлежности тепловых сетей между теплоснабжающей организацией и жилищно-коммунальным сектором города является тепловая камера ТК-1.

Транспорт тепла от ТЭЦ до города (магистральные тепловые сети) осуществляется по двум выводам - Павловская и Жуковская линии. 

Протяженность магистральных тепловых сетей от ТЭЦ до города (ТК-1) в двухтрубном исчислении составляет 3,8 км, распределительных (от ТК-1) — около 25 км.

Согласно представленных теплоснабжающей организацией данных из общей протяженности тепловых сетей 11,6 км (46,4%) имеют 100% износ. Аварийность тепловых сетей за 2006-2009 годы составляет 482 аварии. С точки зрения технического состояния надежность тепловых сетей на большом количестве участков низкая. 
Согласно техническому заданию на актуализацию схемы теплоснабжения тепловые сети подлежат полной реконструкции.

Реконструкция тепловых сетей предполагается в две очереди строительства:

I очередь:

1. Строительство шести ЦТП для выделенных районов теплоснабжения города, что обеспечит переход на независимую схему теплоснабжения. 
2. Строительство магистральных двухтрубных тепловых сетей от новой водогрейной котельной до тепловой камеры ТК-1 и от ТК-1 до ЦТП. 

3. Замена нескольких участков существующих распределительных тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов тепловой сети.

4. Реконструкция систем теплоснабжения потребителей в части установки узлов учета теплоносителя.
II очередь:

1. Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения. Четырехтрубная закрытая система от ЦТП до потребителей.
7.1. Строительство центральных тепловых пунктов

Независимая (закрытая) схема ‑ схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте (ЦТП), где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплопотребления. 

В качестве первичного теплоносителя в данном случае используется перегретая вода от котельной с температурным графиком 130/70 оС, в качестве вторичного теплоносителя используется вода с температурой 95/70 оС.

Выбор независимой схемы теплоснабжения для г. Бокситогорск обусловлен следующими причинами:

1. Независимая схемы теплоснабжения позволяет использование повышенного температурного графика (130/70 оС) для источника теплоснабжения (котельной), что снижает расход теплоносителя и расходы на его транспортировку. При этом температурный режим потребителя остается прежним (95/70 оС), что позволяет сохранить существующие абонентские системы теплоснабжения.

2. Независимая схема теплоснабжения повышает защиту котельной установки вследствие разделения контуров теплоносителя. Защита оборудования котельной от скачков давления теплоносителя ввиду неравномерности потребления обеспечивается за счет гидравлической изолированности источника тепла и контуров потребителей. Кроме того, разделение контуров источника и потребителя повышает качество сетевой воды, возвращаемой на котельную.

3. Возможность точной регулировки количество тепла, поставляемого потребителю, с помощью регулирования температуры смешением теплоносителя в контуре потребителя. 

4. Возможность присоединения перспективных потребителей тепловой энергии повышенной этажности.

Для перехода на независимую схему теплоснабжения необходимо строительство тепловых пунктов, на которых происходит нагрев теплоносителя контура потребителей. 

В соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» тепловые пункты 
· индивидуальные тепловые пункты (ИТП) используются для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;

· центральные тепловые пункты (ЦТП) используются в тех же целях, для двух зданий или более.

В соответствии с техническим заданием на актуализацию схемы теплоснабжения для перехода на независимую схему теплоснабжения предполагается строительство ЦТП. Данное решение обусловлено следующим:

· Отсутствие возможности устройства ИТП с теплообменными аппаратами в каждом здании абонентов;

· Возможность ввода в эксплуатацию нового источника теплоснабжения к 2016 г. с отпуском теплоносителя по независимой схеме. Обустройство ИТП у каждого потребителя является более продолжительным мероприятием, что задержит ввод новой котельной в эксплуатацию и снизит эффективность инвестиций.

Для теплоснабжения г. Бокситогорск по независимой схеме предполагается строительство шести ЦТП для каждого района теплопотребления. Данные по распределению тепловой мощности ЦТП с учетом перспективных потребителей представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.1 – Данные по распределению тепловой мощности ЦТП с учетом перспективных потребителей
	№ ЦТП
	Количество потребителей
	Адрес ЦТП
	Расчетные расходы тепла, Гкал/ч

	
	
	
	На отопление
	На ГВС
	Итого

	ЦТП1
	53
	Ул. Социалистическая р-н д.1-3
	7,03
	2,40
	9,43

	ЦТП2
	32
	Ул. Социалистическая, р-н ТК-29
	9,89
	7,45
	17,33

	ЦТП3
	27
	Ул. Социалистическая, р-н ТК-29
	8,50
	5,88
	14,39

	ЦТП4
	20
	Ул. Спортивная, р-н д.1
	3,57
	2,36
	5,93

	ЦТП5
	100
	Ул. Социалистическая, р-н д.4-6
	11,43
	4,04
	15,47

	ЦТП6
	24
	Ул. Социалистическая, р-н ТК-29
	4,17
	3,28
	7,45

	ИТОГО
	256
	
	44,60
	25,41
	70,01


План-схема с указанием расположения ЦТП и тепловых сетей от ЦТП до потребителей представлена в приложениях В и Г к данному тому. 

Данное распределение мощности обусловлено существующими магистралями тепловых сетей и позволит максимально использовать их трассы при реконструкции системы теплоснабжения.

Строительство ЦТП предусматривается на перспективный период с учетом присоединения перспективных потребителей, а также с учетом перевода системы теплоснабжения на четырехтрубную. При этом теплообменное и насосное оборудование выбирается исходя из перспективного теплоснабжения систем отопления и вентиляции потребителей.

Система теплоснабжения потребителей на первом этапе реконструкции остается открытой, подпитка теплосети контура потребителей предусматривается на ЦТП из городского водопровода с необходимыми мероприятиями водоподготовки. Подпитка контура магистральных сетей осуществляется на котельной.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определен расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения по каждому из ЦТП, а также расчетный часовой расход воды при аварийной подпитке тепловой сети. данные сведения представлены в таблице 7.1.2.  Расчеты произведены при максимальной присоединенной нагрузке с учетом перспективных потребителей.

Таблица 7.1.2 ‑ Балансы производительности водоподготовительных установок при отпуске теплоносителя по открытой системе для каждого ЦТП

	№ ЦТП
	Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	Расчетный часовой расход воды для аварийной подпитки системы, т/ч

	ЦТП1
	52,35
	51,50

	ЦТП2
	155,00
	140,23

	ЦТП3
	122,80
	111,86

	ЦТП4
	49,42
	45,18

	ЦТП5
	87,80
	85,96

	ЦТП6
	68,07
	61,39

	ИТОГО
	535,43
	496,12


7.2. Строительство магистральных двухтрубных тепловых сетей от новой водогрейной котельной до тепловой камеры ТК-1 и от ТК-1 до ЦТП

Границей балансовой принадлежности тепловых сетей между теплоснабжающей организацией и жилищно-коммунальным сектором города при реконструкции централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ) будут являться ЦТП. 
Отпуск теплоносителя от новой водогрейной котельной до ТК-1 рекомендуется принять осуществить надземно по одной линии выдачи тепла. Данное решение обусловлено существующей трассой Павловской линии тепловой сети. При этом количество подающих и обратных трубопроводов рекомендуется принять не менее двух с отпуском по 50% расхода теплоносителя по каждому из них. Это повысит надежность теплоснабжения города, а также позволит сократить материалоемкость используемых трубопроводов и арматуры.
Для гидравлического расчета магистральных тепловых сетей о котельной принято двухтрубное исполнение тепловых сетей, по два подающих и два обратных трубопровода Ду400, транспортирующих по 50% расхода теплоносителя. Длина магистральных тепловых сетей от котельной до ТК-1 в двухтрубном исполнении ориентировочно составляет 940 м.

Отпуск тепловой энергии от новой котельной рекомендуется производить по температурному графику 130/70 оС с точкой излома по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 70 оС.
На вводе в ТК-1 необходима установка коммерческого узла учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
От тепловой камеры ТК-1 до ЦТП подача теплоносителя осуществляется в основном подземно в непроходных каналах по двухтрубной тепловой сети. При этом максимально используются трассы существующих теплотрасс. Длина трубопроводов от ТК-1 до ЦТП в двухтрубном исполнении составит около 2 610 м.

Подача теплоносителя на ЦТП2, ЦТП3 и ЦТП6 осуществляется через существующую тепловую камеру ТК-29.

Гидравлический расчет магистральных тепловых сетей от котельной до ЦТП, карты-схемы и пьезометрические графики для данных сетей представлены в приложении Б к данному тому.
7.3. Замена участков существующих распределительных тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов тепловой сети

Реконструкция системы теплоснабжения г. Бокситогорск на первом этапе предполагает максимальное использование существующих тепловых сетей. 

Отпуск тепла потребителям на первом этапе реконструкции осуществляется от ЦТП по существующим двухтрубным тепловым сетям в основном подземно в непроходных каналах. 

Для снижения гидравлических потерь необходима замена некоторых участков трубопроводов тепловой сети. Суммарная длина участков, где необходима замена трубопроводов, а также новых участков трубопроводов от ЦТП составит ориентировочно 6 225 м в двухтрубном исполнении.

Диаметры заменяемых трубопроводов выбраны из условия уменьшения гидравлических потерь на наиболее проблемных участках, а также с учетом перспективного использования данных трубопроводов при переходе на четырехтрубную систему теплоснабжения.

Гидравлический расчет распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей, карты-схемы и пьезометрические графики для данных сетей представлены в приложении В к данному тому. 

7.4. Реконструкция систем теплоснабжения потребителей в части установки узлов учета теплоносителя

В соответствии с СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" устройство ИТП при строительстве ЦТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП. При этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП, а именно регулирование теплоснабжения и учет теплопотребления для каждого абонента. 

Для этого на первом этапе реконструкции системы теплоснабжения предполагается использование существующих ИТП потребителей с дооснащением узлами учета теплоносителя абонентов. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2013 год общее число МКД, на которые распространяется требование по обязательному оборудованию вводов общедомовыми приборами учета тепловой энергии, составляет 139. 
Число оборудованных вводов общедомовыми приборами учета составляет 116. Требуется установка приборов учета для 23 абонентов.
7.5. Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения. Четырехтрубная закрытая система от ЦТП до потребителей

Во второй очереди реконструкции системы теплоснабжения г. Бокситогорск предусматривается перевод потребителей на закрытую четырехтрубную систему теплоснабжения.

Для этого необходимы следующие мероприятия:

· Установка в ЦТП дополнительного теплообменного, насосного и иного вспомогательного оборудования для организации отпуска теплоносителя на горячее водоснабжение. 

· Замена распределительных тепловых сетей на четырехтрубные (трубопроводы прямой и обратной сетевой воды на отопление и вентиляцию потребителей, трубопровод отпуска горячего водоснабжения, циркуляционный трубопровод). При этом максимально используются трассы существующих тепловых сетей с учетом существующих авариных перемычек на них для повышения надежности теплоснабжения.

· Реконструкция внутридомовых систем теплоснабжения для перевода потребителей на закрытую четырехтрубную систему теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепла на отопление и вентиляцию – качественное по температурному графику 95º/70 ºС, осуществляемое изменением температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику с точкой излома в подающем трубопроводе при температуре 70 С. Данной температуре соответствует температура греющего теплоносителя (контура котельной) +105,15 оС.

График изменения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха для греющего и нагреваемого контуров представлен на рисунке 7.5.1.

Отпуск теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей принят с температурой не ниже 55 оС.

Для циркуляции теплоносителя горячего водоснабжения предусматриваются циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы. Они создают непрерывное движение воды (циркуляцию) по замкнутому контуру (теплообменник – подающий трубопровод – водоразборный кран – циркуляционный трубопровод – теплообменник), поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне требуемой.

Расчетный расход теплоносителя в циркуляционном трубопроводе принят в размере 30% от расхода теплоносителя на нужды ГВС.

Гидравлический расчет распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей при переходе на закрытую четырехтрубную систему теплоснабжения, карты-схемы и пьезометрические графики для данных сетей представлены в п.7.6. данной Главы.
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Рис. 7.5.1. График изменения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха

Система теплоснабжения потребителей на втором этапе реконструкции принимается закрытой в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении". Подпитка теплосети контура потребителей предусматривается на ЦТП из городского водопровода с необходимыми мероприятиями водоподготовки. Подпитка контура магистральных сетей осуществляется на котельной.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определен расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения по каждому из ЦТП, а также расчетный часовой расход воды при аварийной подпитке тепловой сети. данные сведения представлены в таблице 7.5.1. расчеты произведены при максимальной присоединенной нагрузке с учетом перспективных потребителей.

Таблица 7.5.1 ‑ Балансы производительности водоподготовительных установок при отпуске теплоносителя по закрытой системе для каждого ЦТП

	№ ЦТП
	Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	Расчетный часовой расход воды для аварийной подпитки системы, т/ч
	Расчетный максимальный часовой расход воды для горячего водоснабжения, т/ч

	ЦТП1
	3,99
	10,63
	115,35

	ЦТП2
	5,60
	14,95
	357,50

	ЦТП3
	4,82
	12,86
	282,26

	ЦТП4
	2,03
	5,40
	113,37

	ЦТП5
	6,48
	17,29
	193,95

	ЦТП6
	2,37
	6,31
	157,24

	ИТОГО
	25,29
	67,43
	1219,68


7.6. Гидравлический расчет реконструируемых тепловых сетей

Определение необходимых диаметров труб тепловых сетей по вариантам графиков регулирования отпуска тепла потребителям выполнено на основании гидравлических расчетов тепловых сетей.

В задачу гидравлических расчетов входит:

1. определение диаметров трубопроводов;

2. определение падения давления (напора);

3. установление величин давлений (напоров) в различных точках сети;

4. увязка всех точек системы при статическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и абонентских системах;

5. определение пропускной способности действующих трубопроводов при заданной потере давления.

Гидравлические расчеты выполнены для следующих тепловых сетей:

1. Магистральных тепловых сетей от нового источника теплоснабжения – водогрейной котельной – до центральных тепловых пунктов (греющий контур);

2. Распределительные тепловые сети от ЦТП до потребителей для первого этапа реконструкции ЦСТ. При этом тепловые сети контура потребителей принимаются двухтрубными, с открытым водоразбором на горячее водоснабжение. Трубопроводы максимально используются существующие, некоторые участки трубопроводов рекомендуется заменить для снижения гидравлических потерь на трение и нормализации параметров течения теплоносителя;

3. Распределительные тепловые сети от ЦТП до потребителей для второго этапа реконструкции ЦСТ. Тепловые сети конура потребителей четырехтрубные, с циркуляционным трубопроводом.

Гидравлические расчеты выполнены исходя из следующих условий: 

1. Расчетная температура сетевой воды (точка излома графика температур) контура потребителей принята согласно действующим нормам +70ºС (в соответствии с СНиП 41-02-2003, п. 7.6). Данной температуре соответствует температура греющего теплоносителя (контура котельной) +105,15 оС;

2. Для теплоснабжения приняты стальные трубопроводы для первого и второго этапов реконструкции. Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности труб принята Кэ=0,5 мм для трубопроводов отопления и вентиляции, Кэ=1 мм для трубопроводов ГВС (СНиП 41-02-2003, п. 8.4);

3. Схема тепловых сетей принята тупиковой:

4. Потери напора на источнике теплоснабжения, а также на ЦТП приняты 20 м вод. ст. в соответствии с паспортами котельного и теплообменного оборудования и запасом на сопротивления арматуры и трубопроводов источника;

5. Давление на всас насосов в обратных трубопроводов принято 20 м вод. ст. для условия заполнения системы в холодном состоянии и во избежание кавитации на насосах (в соответствии с «Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей» под ред. А.А. Николаева).

6. Располагаемый напор на вводе потребителей принят в соответствии с предоставленными Заказчиком данными (существующая схема теплоснабжения);

7. Выбор насосного оборудования на ЦТП производится по необходимому напору в тепловых сетях на первом этапе реконструкции. В соответствии с результатами расчетов данное оборудование полностью обеспечит необходимый напор в тепловых сетях на отопление и вентиляцию при переходе на четырехтрубную систему во втором этапе реконструкции. 
Результаты гидравлических расчетов реконструируемых тепловых сетей приведены в Приложениях Б, В и Г к данному тому в следующем объеме:

1. Для контура греющего теплоносителя от новой водогрейной котельной (Приложение Б):

1.1. Расчетные схемы новых тепловых сетей от источника теплоснабжения – водогрейной котельной ‑ до ТК-1 (рисунок Б.1);

1.2. Таблица с результатами гидравлического расчета новых тепловых сетей от источника теплоснабжения до ТК-1 и от ТК-1 до ЦТП (Таблица Б.1) по участкам в соответствии со схемой (рис.Б.1 и рис.В.1);

1.3. Пьезометрический график потери напора в новых сетях на участке от источника теплоснабжения до ЦТП (рисунок Б.2);

2. Для контура теплоснабжения от ЦТП к потребителям для первого этапа реконструкции (Приложение В) ‑ при условии максимального использования существующих трубопроводов и открытого водоразбора на горячее водоснабжение:

2.1. Расчетные схемы существующих распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей с учетом замены некоторых участков теплосетей (рисунок В.1);

2.2. Таблица с результатами гидравлического расчета распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей (Таблица В.1) по участкам в соответствии со схемой. Данные приведены только для наиболее протяженных участков тепловых сетей;

2.3. Пьезометрический график потери напора распределительных тепловых сетях на участке от ЦТП по наиболее протяженным направлениям тепловых сетей от ЦТП до потребителей (рисунок В.2) для первого этапа реконструкции.

3. Для контура теплоснабжения от ЦТП к потребителям для второго этапа реконструкции (Приложение Г) ‑ при переходе на закрытый водоразбор на ГВС и использовании четырехтрубных тепловых сетей:

3.1. Расчетные схемы четырехтрубных распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей (рисунок Г.1);

3.2. Таблица с результатами гидравлического расчета четырехтрубных распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей (Таблица Г.1) по участкам в соответствии со схемой. Данные приведены только для наиболее протяженных участков тепловых сетей;

3.3. Пьезометрический график потери напора в четырехтрубных распределительных тепловых сетях на участке от ЦТП по наиболее протяженным направлениям тепловых сетей от ЦТП до потребителей (рисунок Г.2).
В результате гидравлических расчетов получено следующее:

1. Определены диаметров трубопроводов для магистральных и распределительных тепловых сетей для первой и второй очередь реконструкции ЦСТ;

2. Определено падения давления (напора) в магистральных и распределительных тепловых сетях для первой и второй очередей реконструкции ЦСТ. Полученное значение напора позволит выбрать насосное оборудование, применимое для двух очередей реконструкции ЦСТ, с максимальным сохранением тепловых существующих сетей в первой очереди реконструкции;

3. Установлены величины давлений (напоров) в различных точках сети, что позволит обеспечить теплоснабжение абонентов по всей протяженности тепловых сетей;
4. Установлены значения статического напора в тепловых сетях, что позволит гарантированно обеспечить теплоснабжение абонентов.

Данные результаты позволяют эффективно решить проблемы теплоснабжения и задачи по их решению, поставленные Заказчиком и Законодательством.
Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

Основным топливом для существующего источника теплоснабжения – БТЭЦ-3 – является природный газ, резервное топливо мазут.

При строительстве новой водогрейной котельной основным топливом также будет являться природный газ по ГОСТ 5542-87. Резервное топливо – дизельное.

Номинальный расход природного газа на один котел при его 100% загрузке составит 4 011,2 м3/ч, для котельной в целом номинальный расход газа составит 12 033,6 м3/ч.

В таблице 6.1 приведены расчетные перспективные топливные балансы новой водогрейной котельной для годового теплоснабжения потребителей при работе на газе. 

Таблица 6.1 – Расчетные перспективные топливные балансы новой водогрейной котельной

	Наименование показателя
	Значения для периодов

	
	2013 г
	2018 г
	2023 г
	2028 г

	Годовой отпуск тепловой энергии,
тыс. Гкал/год
	337,69
	343,60
	346,63
	348,92

	Годовая выработка тепловой энергии,
тыс. Гкал/год
	377,21
	383,11
	386,14
	388,43

	Годовой расход топлива (природного газа) на выработку тепловой энергии, млн. м3/год
	50,27
	51,05
	51,46
	51,76

	Примечание:

1. Для расчета принята низшая теплота сгорания газа Qнр=8000 ккал/м3 

2. КПД котлов принят 93,8%.


В соответствии с СНиП II-35-76 «Котельные установки» для возможности использования дизельного топлива в качестве резервного на новой водогрейной котельной необходимо сооружение хозяйства жидкого топлива с установкой емкости для хранения дизельного топлива объемом, обеспечивающим трехсуточный расход топлива при работе котельной в номинальном режиме. 

Для данной котельной запас топлива составит 750 м3 (для расчета принято дизельное топливо с низшей теплотой сгорания 10 200 ккал/кг и плотностью 850 кг/м3). 

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"

Оценка надежности теплоснабжения выполнена в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (далее - Методические указания), разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства "Российской Федерации».
Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатели надежности системы теплоснабжения:
а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Кэ = 1,0 - при наличии резервного источника электроснабжения на новой водогрейной котельной.
б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 - при наличии резервного источника водоснабжения на новой водогрейной котельной;
в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива на новой котельной;


г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабженияпоселений, городских округов, выраженный в %:
	Оценка уровня резервирования (Кр):

	от 90% до 100%
	- Кр = 1,0;

	от 70% до 90% включительно
	- Кр = 0,7;

	от 50% до 70% включительно
	- Кр = 0,5;

	от 30% до 50% включительно
	- Кр = 0,3;

	менее 30% включительно
	- Кр = 0,2.


В соответствии с планом тепловых сетей (Приложения В, Г) предусмотренные перемычки на тепловых сетях, сохраняемые при их реконструкции, обеспечивают резервирование свыше 70% потребителей.
При выходе одного из котлов из строя тепловая мощность котельной составит 60,2 Гкал/ч, что с учетом расхода на собственные нужды котельной и тепловых сетей позволит обеспечить тепловой энергией всех потребителей первой категории, а также 100% нагрузку на отопление и вентиляцию потребителей второй категории.

Отпуск тепловой энергии от котельной предусматривается по двум теплопроводам, при выходе одно из которых будет обеспечено теплоснабжение 50 % потребителей.

Кр=0,5.
е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
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где
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- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
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- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Для первого этапа реконструкции и замене подлежат 12 444 м тепловых сетей из 25 000 м.

Для второго этапа реконструкции все сети подлежат замене.

Кс=1.

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], 
где

nотк - количество отказов за предыдущий год. После проведения реконстукции тепловых сетей вероятность отказов мала, примем nотк=1;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения, S=25 км.

Иотк тс=1/25=0,04.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
	до 0,2 включительно
	- Котк тс = 1,0;

	от 0,2 до 0,6 включительно
	- Котк тс = 0,8;

	от 0,6 - 1,2 включительно
	- Котк тс = 0,6;

	свыше 1,2
	- Котк тс = 0,5.


Котк тс=1.

2) показатель интенсивности отказов (далее ‑ отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
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Иотк ит = (1+1+1)/3 = 1.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

	до 0,2 включительно
	- Котк ит = 1,0;

	от 0,2 до 0,6 включительно
	- Котк ит = 0,8;

	от 0,6 - 1,2 включительно
	- Котк ит = 0,6.


Котк ит = 0,6.
з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
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[image: image13.png]Qoticn



- недоотпуск тепла;
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- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

	до 0,1% включительно
	- Кнед = 1,0;

	от 0,1% до 0,3% включительно
	- Кнед = 0,8;

	от 0,3% до 0,5% включительно
	- Кнед = 0,6;

	от 0,5% до 1,0% включительно
	- Кнед = 0,5;

	свыше 1,0%
	- Кнед = 0,2;


Данный показатель можно определить только фактически при эксплуатации системы теплоснабжения с учетом ее реконструкции  подключении перспективных потребителей. Условно задан показательно надежности:
Кнед = 0,8.
и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп). 

Кп=1 – при полной укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом системы теплоснабжения.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
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где
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 - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Км = 1 ‑ при полной оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием системы теплоснабжения.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). 

Ктр = 1 – при наличии основных материально-технических ресурсов.
м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности;

Кист = 1 – при полной укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется.
н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист.

Кгот = 0,25*1+0,35*1+0,3*1+0,1*1 = 1,0.

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


При соблюдении все требований пунктов и) – н) готовность системы теплоснабжения можно оценить как удовлетворительно готовую.

12. Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии. В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как: 
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; 
надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 
малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт; 
ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

Новый источник теплоснабжения – водогрейная котельная – может быть оценен как высоконадежный, т.к. Кэ = Кв = Кт = Ки = 1.

б) оценка надежности тепловых сетей. 
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
	высоконадежные
	- более 0,9;

	надежные
	- 0,75-0,89;

	малонадежные
	- 0,5-0,74;

	ненадежные
	- менее 0,5.


При полной реконструкции тепловые сети г. Бокситогорск могут быть ценены как высоконадежные, т.к. Котк тс = 1.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

На основании выявленных показателей надежности перспективную систему теплоснабжения с учетом ее реконструкции можно оценить как высоконадежную.
Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
Реконструкция централизованной системы теплоснабжения г. Бокситогорск рекомендуется осуществить в две очереди:

I очередь:

1. Строительство нового источника теплоснабжения – водогрейной котельной и подводящих сетей к ней;

2. Строительство ЦТП для нескольких выделенных районов теплоснабжения города, что обеспечит переход на независимую схему теплоснабжения. 
3. Строительство магистральных двухтрубных тепловых сетей от новой водогрейной котельной до тепловой камеры ТК-1 и от ТК-1 до ЦТП. 

4. Замена нескольких участков существующих распределительных тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов тепловой сети.

5. Реконструкция систем теплоснабжения потребителей в части установки узлов учета теплоносителя.
II очередь:

1. Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения. Четырехтрубная закрытая система от ЦТП до потребителей.

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Первый этап реконструкции ЦСТ

Инвестиции, необходимые для строительства источника теплоснабжения

Для строительства нового источника теплоснабжения необходимы капитальные вложения для строительства водогрейной котельной и подводящих коммуникаций, обеспечивающих ее работу – газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, связь и пр.

Таблица 10.1.1 – Ориентировочная стоимость строительства источника теплоснабжения с подводящими коммуникациями

	№
	Наименование
	Стоимость строительства, руб. (в ценах 2014 г.)

	1
	Водогрейная газовая котельная, оснащенная котлами Eurotherm 35-150
	823 536 000

	2
	Подводящие коммуникации
	116 741 302,53

	3
	Итого
	940 277 302,53

	Примечания:

1. Для оценки стоимости строительства котельной использовались средние удельные показатели стоимости 7600 тыс.руб./Гкал/ч, полученные на основании исследования коммерческих предложений заводов-изготовителей и объектов-аналогов, а также повышающие коэффициенты, учитывающие земляные и строительно-монтажные работы;

2. Расчет ориентировочной стоимости строительства подводящих коммуникаций к новой котельной приведен в таблице 10.1.2.


Таблица 10.1.2 – Ориентировочная стоимость строительства подводящих коммуникаций для источника теплоснабжения

	2.1
	Газ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФЕР 81-02-24-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
	

	№
	Наименование
	Ду, мм
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	 1
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода
	300
	2,5
	359 733,20
	1,05
	1
	1,7
	5,77
	1 605 309,41
	9 262 635,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФЕР 81-02-22-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 22. Водопровод - наружные сети. Табл.22-01-011
	

	№
	Наименование
	Ду, мм
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	 1
	Трубы стальные с гидралическим испытанием, подземная прокладка.
	300
	2,5
	384 603,71
	1,2
	1
	1,7
	4,39
	1 961 478,92
	8 610 892,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФЕР 81-02-23-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 23. Канализация - наружные сети
	

	№
	Наименование
	Ду, мм
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	 1
	 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
	200
	2,5
	46 417,30
	1,2
	1
	1,7
	7,14
	236 728,23
	1 690 239,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТО 56947007-29.240.014-2008 УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ СООРУЖЕНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДСТАНЦИЙ 35-750 кВ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6,10-750 кВ

	№
	Наименование
	Напряжение, кВ
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	 1
	Прокладка КЛ, одна цепь в траншее
	6
	2,5
	1 300 000,0
	1,2
	2
	2,1384
	5,19
	16 679 520,00
	86 566 708,80

	 2
	Установка двух БТП на котельной (в ценах 2014г)
	 
	 
	5 000 000,0
	 
	2
	 
	 
	 
	10 000 000,00

	
	Итого по п.2.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	96 566 708,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Связь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФЕР 81-02-34-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

	№
	Наименование
	Х-ка
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	 1
	Кабельная прокладка линий связи в полиэтиленовых трубах
	более 2 отв.
	2,5
	23 077,05
	1,2
	1
	1,7
	5,19
	117 692,96
	610 826,44


	ИТОГО по внешним коммуникациям

	22 527 511,78
	116 741 302,53


Инвестиции, необходимые для строительства ЦТП

Для оценки стоимости строительства ЦТП использовались средние удельные показатели стоимости 5600 тыс. руб./МВт, полученные на основании исследования коммерческих предложений заводов-изготовителей и объектов-аналогов.

Таблица 10.1.3 – Ориентировочная стоимость строительства тепловых пунктов

	Наименование
	Мощность
	Стоимость. Руб.

(в ценах 2014г.)

	
	Гкал/ч
	кВт
	

	ЦТП1
	9,43
	10,97
	104 428 840,3

	ЦТП2
	17,33
	20,16
	191 917 887,8

	ЦТП3
	14,39
	16,73
	159 271 696,3

	ЦТП4
	5,93
	6,90
	65 700 931,0

	ЦТП5
	15,47
	18,00
	171 333 271,6

	ЦТП6
	7,45
	8,66
	82 473 540,2

	ИТОГО
	
	
	775 126 167,4


Инвестиции, необходимые для строительства и частичной замены тепловых сетей

На первом этапе реконструкции ЦСТ необходимо строительство новых тепловых сетей от источника теплоснабжения и частичная замена существующих трубопроводов распределительных сетей для нормализации гидравлических режимов теплоснабжения, повышения его надежности и качества.

Строительство тепловых сетей греющего контура предусматривает надземную прокладку трубопроводов на высоких опорах от нового источника до тепловой камеры ТК-1. Трубопроводы приняты стальные, в пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ). Для прокладки теплосети от котельной до ТК-1 максимально используется трасса существующей Павловской линии.

Строительство тепловых сетей греющего контура от ТК-1 до ЦТП предусматривает в основном подземную прокладку трубопроводов в непроходных каналах. Трубопроводы приняты стальные, в пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ). Для прокладки теплосети от ТК-1 до ЦТП максимально используется трасса существующих тепловых сетей.

Таблица 10.1.4 – Ведомость прокладываемых тепловых сетей греющего контура (от новой водогрейной котельной до ЦТП)

	№
	Место прокладки трубопроводов
	Условный диаметр трубопроводов, мм
	Способ прокладки трубопроводов
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исполнении), м

	1
	От ТК-1 до ЦТП
	150
	Подземно в непроходных каналах
	155

	2
	От ТК-1 до ЦТП
	200
	Подземно в непроходных каналах
	80

	3
	От ТК-1 до ЦТП
	250
	Подземно в непроходных каналах
	240

	4
	От ТК-1 до ЦТП
	300
	Подземно в непроходных каналах
	90

	6
	От ТК-1 до ЦТП
	400
	Подземно в непроходных каналах
	1105

	7
	От новой котельной до ТК-1
	2х400
	Надземно на высоких опорах
	940

	8
	ИТОГО
	
	
	2610


Реконструкция распределительных тепловых сетей от ЦТП до потребителей предусматривает замену некоторых участком тепловых сетей для снижения гидравлических потерь и повышения надежности теплоснабжения, а также строительство новых участков тепловых сетей. Трубопроводы приняты стальные, в пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ).

Таблица 10.1.5 – Ведомость прокладываемых и заменяемых тепловых сетей контура потребителей (от ЦТП до вводов потребителей)

	№
	Место прокладки трубопроводов
	Условный диаметр трубопроводов, мм
	Способ прокладки трубопроводов
	Длина трубопроводов (в двухтрубном исполнении), м

	
	
	
	
	ЦТП1
	ЦТП2
	ЦТП3
	ЦТП4
	ЦТП5
	ЦТП6
	Всего

	1
	Распределительные тепловые сети от ЦТП
	32
	Подземно в непроходных каналах
	0
	0
	0
	0
	235
	0
	235

	2
	
	50
	
	30
	0
	0
	0
	68
	0
	98

	3
	
	65
	
	120
	0
	0
	0
	483
	85
	688

	4
	
	80
	
	0
	0
	135
	228
	313
	0
	676

	6
	
	100
	
	100
	352
	0
	0
	377
	0
	829

	7
	
	125
	
	115
	125
	350
	363
	297
	85
	1335

	8
	
	150
	
	230
	190
	0
	0
	260
	0
	680

	9
	
	200
	
	215
	0
	62
	284
	0
	70
	631

	10
	
	250
	
	160
	0
	0
	27
	0
	70
	257

	11
	
	300
	
	30
	0
	507
	0
	0
	0
	537

	12
	
	350
	
	0
	130
	0
	0
	126
	0
	256

	13
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	6222


Таблица 10.1.6 – Стоимость строительства и частичной замены тепловых сетей по первому этапу реконструкции ЦСТ

	ФЕР 81-02-24-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

	№
	Наименование
	Ду, мм
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные,  демотажные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах
2014 г

	1
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 95 °С
	32 мм
	0,235
	304 172,60
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	145 820,3
	676 606,4

	
	
	50 мм
	0,098
	304 172,60
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	60 810,2
	282 159,3

	
	
	65 мм
	0,688
	351 058,54
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	492 717,7
	2 286 210,0

	
	
	80 мм
	0,676
	429 313,33
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	592 040,3
	2 747 066,8

	
	
	100 мм
	0,829
	478 406,92
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	809 062,6
	3 754 050,7

	
	
	125 мм
	1,335
	533 776,83
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	1 453 687,8
	6 745 111,5

	
	
	150 мм
	0,835
	599 434,52
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	1 021 076,8
	4 737 796,2

	
	
	200 мм
	0,711
	781 665,76
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	1 133 759,3
	5 260 643,1

	
	
	250 мм
	0,497
	969 794,73
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	983 255,5
	4 562 305,4

	
	
	300 мм
	0,627
	1 173 272,14
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	1 500 708,9
	6 963 289,4

	
	
	350 мм
	0,256
	1 407 926,57
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	735 275,6
	3 411 678,6

	
	
	400 мм
	1,105
	1 689 511,88
	1,2
	1
	1,7
	4,64
	3 808 497,7
	17 671 429,3

	2
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 130 °С на высоких опорах.
	2х400
	0,940
	1 331 176,28
	1,05
	1,96
	1,7
	4,64
	4 377 818,1
	20 313 076,2

	3
	ИТОГО по 1 очереди
	
	
	
	-
	
	
	
	17 114 530,8
	79 411 422,9


Второй этап реконструкции ЦСТ

Во втором этапе реконструкции центральных систем теплоснабжения предусматривается полная замена распределительных сетей от ЦТП до потребителей на четырехтрубные, а также реконструкций внутренних систем у абонентов. 

Трубопроводы, замененные на первом этапе реконструкции, используются как трубопроводы прямой и обратной сетевой воды на отопление и вентиляцию.

Все трубопроводы приняты стальные, в пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ).

Стоимость строительства и частичной замены тепловых сетей по второму этапу реконструкции ЦСТ представленная в таблице 10.1.7.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по двум этапам  в ценах 3 кв. 2014 г. (руб.) составит:

	
	1 этап
	2 этап (суммарно)

	Котельная с подводом коммуникаций


	940 277 302,5
	940 277 302,5

	Тепловые сети


	79 411 422,9
	103 036 258,5

	ЦТП


	775 126 167,4
	775 126 167,4

	Суммарная стоимость реконструкции ЦСТ
	1 794 814 892,8
	1 818 439 728,4


Окончательные значения капитальных затрат на реконструкцию ЦСТ уточняются при проектировании.
	ФЕР 81-02-24-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети

	№
	Наименование
	Ду, мм
	Длина, км
	Стоимость, руб/км (2000г Прямые затраты)
	Коэфф, учит. Земляные, демотажные работы
	Коэфф., учит. кол-во нитей
	Коэфф. Учит. Прочие затраты
	Коэфф. Перехода к ценам 2014
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в ценах 2000г
	в ценах 2014 г

	1
	Подземно, в непроходных каналах при условном давлении 1,6 МПа, температуре 95 °С. На ОВ (трубопроводы ГВС и циркуляцию прокладываются совместно).
	25 мм
	0
	61 269,15
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	0,0
	0,0

	
	
	32 мм
	1,017
	61 269,15
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	249 143,2
	1 156 024,5

	
	
	50 мм
	1,214
	61 269,15
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	297 404,0
	1 379 954,5

	
	
	65 мм
	2,696
	75 761,93
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	816 689,8
	3 789 440,9

	
	
	80 мм
	2,729
	86 388,90
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	942 644,0
	4 373 868,3

	
	
	100 мм
	2,837
	103 579,76
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	1 174 952,9
	5 451 781,7

	
	
	125 мм
	2,811
	119 083,70
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	1 338 441,5
	6 210 368,7

	
	
	150 мм
	2,036
	160 911,13
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	1 309 936,1
	6 078 103,3

	
	
	200 мм
	2,505
	262 348,59
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	2 627 681,4
	12 192 441,6

	
	
	250 мм
	1,696
	342 269,17
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	2 321 025,3
	10 769 557,2

	
	
	300 мм
	0,831
	374 120,89
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	1 243 080,4
	5 767 893,1

	
	
	350 мм
	0,566
	586 730,34
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	1 327 826,1
	6 161 113,3

	
	
	400 мм
	0
	710 073,08
	1,2
	1,96
	1,7
	4,64
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО по 2 очереди
	
	
	
	-
	
	
	
	13 648 824,8
	63 330 547,1


Таблица 10.1.7 – Стоимость строительства и частичной замены тепловых сетей по второму этапу реконструкции ЦСТ
10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
Финансирование реконструкции системы теплоснабжения г. Бокситогорск предполагается осуществлять за счет собственного бюджета теплоснабжающей организации ОАО «Газпром Теплоэнерго».

10.3. Расчеты эффективности инвестиций;

Расчет эффективности инвестиций принят с учетом следующих условий:

1. Изменение ожидаемого установленного тарифа по решению теплоснабжающей организации 5% в год;

2. Изменение иных постоянных затрат ‑ в соответствии со сценарными условиями (Письмо МинЭкономРазвития "Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года" N 21790-АКД03 от 05.10.2011);

3. Вложение инвестиций в реализацию проекта принято:

· для источника 60% вложений в первый год, 40% во второй год, 
· По сетям: 60% вложений от стоимости 1 этапа в первый год, 40% вложений от стоимости 1 этапа во второй год, 60% вложений от стоимости 2 этапа в третий год, 40% вложений от стоимости 2 этапа в четвертый год, 

· По ЦТП: 50% вложений в первый год, 30% вложений во второй год, 20% вложений в третий год.

4. Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» приняты по Приложению к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2013 №243-п на территории Ленинградской области в 2014 году.

Таблица 10.3.1 – Оценка эффективности инвестиций в реконструкцию ЦСТ
	Наименование
	ед. измер.
	Год

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Индексы изменения цен
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Произв., передача и распределение 
электро-энергии, газа, пара и горячей воды
	%. К предыдущему году
	110
	109,9
	109,4
	109,2
	107,1
	103,1
	103,2
	104,2
	103,7
	103,5
	103,2

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	
	105,1
	105,1
	104,4
	103,6
	103,6
	103,4
	103,4
	103,4
	103,3
	103
	102,9

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по кап.затратам
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальные затраты, в т.ч.:
	Руб.
	 
	999 376 319
	640 413 340
	169 200 135
	9 449 934
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Источники
	
	 
	564 166 381,5
	376 110 921
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сети
	
	 
	47 646 853,7
	31 764 569
	14 174 901
	9 449 934
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП
	
	 
	387 563 083,7
	232 537 850
	155 025 233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по постоянным затратам
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарные постоянные затраты, в т.ч.:
	
	181 843 973
	181 843 973
	696 259 648
	741 678 002
	789 012 165
	807 944 078
	828 054 902
	854 882 997
	879 623 743
	909 224 434
	750 527 602

	Затраты на топливо
	руб/год
	0
	0
	321 301 839
	350 861 608
	381 673 320
	393 505 193
	406 097 359
	423 153 448
	438 810 125
	457 771 953
	472 420 655

	Расход топлива
	м3/год
	 
	 
	50 449 391
	50 449 391
	51 241 568
	51 241 568
	51 241 568
	51 241 568
	51 241 568
	51 648 130
	51 648 130

	Стоимость топлива
	руб/тыс.м3
	5297,15
	5821,57
	6368,80
	6954,72
	7448,51
	7679,41
	7925,15
	8258,01
	8563,56
	8863,28
	9146,91

	Затраты на заработную плату
	руб/год
	0
	0
	29 625 588
	30 692 109
	31 797 025
	32 878 124
	33 995 980
	35 151 843
	36 311 854
	37 401 210
	38 485 845

	Штатная численность персонала
	чел.
	 
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Средняя заработная плата
	Руб./чел.
мес.
	45 000
	47 295
	49 376
	51 154
	52 995
	54 797
	56 660
	58 586
	60 520
	62 335
	64 143

	Прочие постоянные затраты на материально-техническое обеспечение
	руб/год
	0
	0
	96 390 552
	105 258 482
	114 501 996
	118 051 558
	121 829 208
	126 946 034
	131 643 038
	137 331 586
	141 726 197

	Прочие постоянные затраты на административное обеспечение
	руб/год
	0
	0
	67 097 697
	73 021 830
	79 195 851
	81 665 231
	84 288 382
	87 787 699
	91 014 753
	94 875 712
	97 894 905

	Амортизация
	руб/год
	
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973
	181 843 973

	Срок амортизационных отчислений
	лет
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Норма амортизационных отчислений
	%
	 
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по отпуску продукции
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление тепловой энергии
	Гкал/год
	339 061
	339 061
	339 061
	339 061
	345 006
	345 006
	345 006
	345 006
	345 006
	348 057
	348 057

	Себестоимость тепловой энергии
	
	 
	 
	2 053
	2 187
	2 287
	2 342
	2 400
	2 478
	2 550
	2 612
	2 156

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оценка эффективности
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленный тариф на тепловую энергию
	
	1 618
	1 699
	1 784
	1 873
	1 967
	2 065
	2 168
	2 277
	2 391
	2 510
	2 636

	Разница между тарифом и себестоимостью
	руб./ Гкал
	 
	 
	-270
	-314
	-320
	-277
	-232
	-201
	-159
	-102
	479

	Экономия денежных средств
	руб.
	 
	0
	-91 426 553
	-106 603 252
	-110 492 702
	-95 498 643
	-79 987 194
	-69 411 905
	-54 879 096
	-35 584 795
	166 794 020

	Коэффициент дисконта (при норме дисконта 10%)
	-
	 
	0,91
	0,83
	0,75
	0,68
	0,62
	0,56
	0,51
	0,47
	0,42
	0,39

	Итого дисконтированный доход
	
	 
	0
	-166 985 688
	-186 695 854
	-185 960 705
	-154 795 787
	-125 137 880
	-105 031 187
	-80 480 599
	-50 676 221
	231 100 335

	Тоже накопленным итогом
	
	 
	-999 376 319
	-1 806 775 347
	-2 162 671 335
	-2 358 081 974
	-2 512 877 761
	-2 638 015 641
	-2 743 046 828
	-2 823 527 427
	-2 874 203 648
	-2 643 103 314


Таблица 10.3.1 – Оценка эффективности инвестиций в реконструкцию ЦСТ (Продолжение)
	Наименование
	ед. измер.
	Год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Индексы изменения цен
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Произв., передача и распределение 
электро-энергии, газа, пара и горячей воды
	%. К предыдущему году
	103
	103,5
	103,9
	99,4
	102,0
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	
	102,7
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по кап.затратам
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальные затраты, в т.ч.:
	Руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Источники
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сети
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦТП
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по постоянным затратам
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Суммарные постоянные затраты, в т.ч.:
	
	772 910 653
	799 507 989
	830 036 540
	831 165 898
	848 033 959
	865 245 500
	882 807 544
	900 727 256
	919 011 952
	937 669 096
	956 706 305

	Затраты на топливо
	руб/год
	486 593 275
	503 624 040
	523 265 377
	523 222 225
	533 686 669
	544 360 403
	555 247 611
	566 352 563
	577 679 614
	589 233 207
	601 017 871

	Расход топлива
	м3/год
	51 648 130
	51 648 130
	51 648 130
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604
	51 955 604

	Стоимость топлива
	руб/тыс.м3
	9421,31
	9751,06
	10131,35
	10070,56
	10271,98
	10477,41
	10686,96
	10900,70
	11118,72
	11341,09
	11567,91

	Затраты на заработную плату
	руб/год
	39 524 963
	40 513 087
	41 525 914
	42 564 062
	43 628 164
	44 718 868
	45 836 839
	46 982 760
	48 157 329
	49 361 263
	50 595 294

	Штатная численность персонала
	чел.
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Средняя заработная плата
	Руб/чел.
мес.
	65 875
	67 522
	69 210
	70 940
	72 714
	74 531
	76 395
	78 305
	80 262
	82 269
	84 325

	Прочие постоянные затраты на материально-техническое обеспечение
	руб/год
	145 977 983
	151 087 212
	156 979 613
	156 966 667
	160 106 001
	163 308 121
	166 574 283
	169 905 769
	173 303 884
	176 769 962
	180 305 361

	Прочие постоянные затраты на административное обеспечение
	руб/год
	100 814 433
	104 283 651
	108 265 636
	108 412 943
	110 613 125
	112 858 109
	115 148 810
	117 486 164
	119 871 124
	122 304 665
	124 787 779

	Амортизация
	руб/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Срок амортизационных отчислений
	лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Норма амортизационных отчислений
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сведения по отпуску продукции
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление тепловой энергии
	Гкал/год
	348 057
	348 057
	348 057
	350 364
	350 364
	350 364
	350 364
	350 364
	350 364
	350 364
	350 364

	Себестоимость тепловой энергии
	
	2 221
	2 297
	2 385
	2 372
	2 420
	2 470
	2 520
	2 571
	2 623
	2 676
	2 731

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оценка эффективности
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленный тариф на тепловую энергию
	
	2 767
	2 906
	3 051
	3 204
	3 364
	3 532
	3 708
	3 894
	4 089
	4 293
	4 508

	Разница между тарифом и себестоимостью
	руб./ Гкал
	547
	609
	666
	831
	943
	1 062
	1 189
	1 323
	1 466
	1 617
	1 777

	Экономия денежных средств
	руб.
	190 277 049
	211 839 098
	231 877 902
	291 235 729
	330 487 749
	372 202 294
	416 512 640
	463 558 936
	513 488 550
	566 456 431
	622 625 499

	Коэффициент дисконта (при норме дисконта 10%)
	-
	0,35
	0,32
	0,29
	0,26
	0,24
	0,22
	0,20
	0,18
	0,16
	0,15
	0,14

	Итого дисконтированный доход
	
	256 967 994
	279 337 563
	299 044 670
	367 927 199
	409 603 889
	453 204 357
	498 917 445
	546 934 086
	597 448 031
	650 656 571
	706 761 238

	Тоже накопленным итогом
	
	-2 386 135 320
	-2 106 797 757
	-1 807 753 087
	-1 439 825 887
	-1 030 221 998
	-577 017 641
	-78 100 196
	468 833 890
	1 066 281 921
	1 716 938 492
	2 423 699 730
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Рис.10.3.1. Накопление дисконтированного денежного потока. Окупаемость реконструкции ЦСТ

10.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
За счет разницы себестоимости и тарифа, который может быть получен к 2024 году методом индексации, будет осуществляться возврат инвестиций. После возврата инвестиций предполагается установление тарифа на уровне себестоимости тепловой энергии. 
Окупаемость реконструкции ЦСТ ожидается в течение 16,1 лет.
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Рис.10.4.1. Ожидаемое изменение себестоимости и установленного тарифа на тепловую энергию

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

С декабря 2012 г. по октябрь 2014 г. единой теплоснабжающей организацией в г. Бокситогорск являлась компания ООО «Петербургтеплоэнерго».

С октября 2014 г. единой теплоснабжающей организацией в г. Бокситогорск является ОАО «Газпром Теплоэнерго». 

Данная организация удовлетворяет критериям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации №808. В определении иной теплоснабжающей организации для г. Бокситогорск нет необходимости.
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